D070
THERMOSTAT DE GAINE DEPORTE A BASSE TENSION / 24 V
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Ce modele a fait ses preuves pour contrdler la température. On le reconnait d'emblée gréce a son cadran rond facile a manipuler.
Il est idéal pour les serpentins SDHX et SDHR.

= COMPATIBILITE AVEC LA CARTE DE COULEUR
CONTROLE CIR-048 UTILISEE « blanc cassé
DANS LES SERPENTINS ELECTRIQUES
(SERIE SDHX ET SDHR) TENSION
« 1A@ 24 Vac
= ACCES FACILE AU CONTROLE )
DE LA TEMPERATURE Caoz’\‘fLRO'—E
° |

* compatible avec CIR-048 utilisé dans les serpentins électriques (série SDHX)

PLAGE DE TEMPERATURE
* de-20a70°C(-5a 160 °F)

DIMENSIONS
* 3,54 pox354pox1,57po(89,9 mmx899 mmx399 mm)

GARANTIE

* unan

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
D070 thermostat de gaine déporté 24 V 48,00

DIMENSIONS : 3,54 po x 3,54 po x 1,57 po (89,9 mm x 89,9 mm x 39,9 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir I'information et les prix les plus a jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.
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