
RWFT2

2 PÔLES / POLES

120 V - 600 V

TROUSSE DE THERMOSTAT INTÉGRÉ 
POUR AÉROCONVECTEUR SÉRIE (A)RWF

BUILT-IN THERMOSTAT KIT FOR  
(A)RWF SERIES WALL FAN HEATER

FABRIQUÉ AU MEXIQUE / MADE IN MEXICO



Le thermostat doit être installé avant de raccorder votre aérocon-
vecteur. Si l’unité est déjà  installée, veuillez couper l’alimentation 
au panneau électrique.  

The thermostat should be installed before you wire your fan 
heater. If the unit is already installed, turn off the power at the 
main electrical panel.

1
Enlevez la grille.

Remove the grille.

CONTENU DE LA BOÎTE / WHAT’S IN THE BOX

thermostat
thermostat

boutons
knobs

fils et gaines
wires & insulating 

sleeves

vis
screws

capuchons 
de connexion

twist-on  
wire connectors

LE THERMOSTAT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN. 
THIS THERMOSTAT MUST BE INSTALLED BY AN ELECTRICIAN.

x3x2 x2x2 x2



2
Faites les raccordements électriques en utilisant les 
fils et connecteurs fournis.

Wire the unit using the wires and twist-on 
connectors provided.

C

A

B

A =  NOIR/BLACK 120/208/240V 
B =  ROUGE/RED (208/240V) OU/OR BLANC/WHITE (120V)
C = MISE À LA TERRE/GROUND

*Modèle double 
wattage ARWF 

seulement / Dual 
wattage ARWF 

models only

La gaine doit couvrir entièrement la 
connexion métallique / 
The insulating sleeves must completely 
cover the metal connection.
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Garantie limitée : 1 an. Voir les 
détails au www.stelpro.com 
Limited warranty: 1 year. See 
details at www.stelpro.com

Poursuivez l’installation ou réassemblez l’appareil en suivant les 
étapes indiquées dans le guide de l’utilisateur de l’aéroconvec-
teur. Installez le bouton du thermostat sur la tige une fois la grille 
installée.

Continue installation or reassemble the unit following the steps 
as shown in the fan heater owner’s manual. Install thermostat 
knob on the shaft once the grille is in place.

3
Alignez les trous des vis du support du thermostat 
avec ceux situés dans le coin supérieur gauche de 
l’appareil. Fixez à l’aide des deux vis comprises. 

Ranger les fils* dans l’espace à droite du thermostat.

Match the two holes located on the top left front corner of the 
unit with the thermostat bracket. Secure the bracket with the 
two screws provided with the kit. Store the wires* in the space 
to the right of the thermostat.

* Fils non montrés / Wires not shown


