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Depuis 1981, Stelpro offre un service inégalé à ses clients, que ce soit en 
allant les visiter sur les chantiers de construction, en leur offrant un soutien 
technique personnalisé ou en réparant leurs produits sans frais à l'occasion. 
Cette approche humaine nous a permis de tisser des liens serrés avec nos 
partenaires et de devenir le fabricant d'appareils de chauffage électrique 
numéro un en Amérique du Nord. Ce statut inestimable nous rend extrême-
ment fiers. Nous sommes non seulement reconnaissants d'être le chef de 
file du marché, mais surtout d'avoir obtenu ce titre en concevant, en déve-
loppant et en fabricant nos produits de grande qualité ici même, au Québec. 
C’est d’abord et avant tout le confort de l’utilisateur qui nous guide au quo-
tidien. Performance optimale, sécurité, innovation et design unique, voilà les 
aspects que nous réunissons pour vous offrir une large gamme de solutions 
de confort… un confort à 360°! Finalement, en ces temps de pandémie où 
il faut s'adapter, il est d'autant plus important de se serrer les coudes et de 
continuer d’encourager notre économie locale.

YVES CHABOT
PRÉSIDENT

MOT DU PRÉSIDENT

NOUS SOMMES DÉVOUÉS.
Dévoués à réinventer l’industrie du chauffage électrique afin que la  

sélection d’un système ne soit plus une obligation, mais un choix consciencieux.

NOUS SOMMES FIERS.
Fiers d’être le leader nord-américain de solutions de confort qui allient design,  

performance et innovation pour faire de vos espaces des environnements uniques.

NOUS SOMMES DÉTERMINÉS.
Déterminés à dépasser les attentes de nos clients et de nos partenaires  

pour créer un monde où l’utilisation responsable de l’énergie est le standard de tous.

NOUS SOMMES STELPRO.
Créateur de solutions de gestion du confort complètes, innovantes et durables.

BIENVENUE CHEZ NOUS.



Stelpro offre un portefeuille unique de produits de CVAC innovateurs, conçus et fabriqués au 

Québec selon les plus hautes normes de qualité. La gamme CVAC de Stelpro a été mise en 

place pour répondre à toutes les exigences de l’industrie CVAC nord-américaine.

Que vous ayez besoin d’un système de chauffage commercial, résidentiel ou centralisé, vous 

trouverez l’option idéale parmi les produits Stelpro. La facilité d’utilisation, d’installation et 

d’entretien, les options sur mesure, la polyvalence et les particularités innovatrices de la 

gamme CVAC de Stelpro ne cesseront de vous surprendre.

DES SOLUTIONS DE CVAC 
POUR LES QUÉBÉCOIS,
PAR DES QUÉBÉCOIS
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1981-1990 1991-2000 2001-2004

Employés : de 1 à 30
Surface : 25 000 pi2

Territoire : Québec

Armé d’un flair indéniable pour les affaires, 
d’une volonté de mieux faire et d’une envie 
marquée pour l’innovation, John Chabot 
fonde Chalair Électrik, l’entreprise qui allait 
devenir Stelpro, à Drummondville en 1981. 
Dès ses premières années d’existence, la 
compagnie laisse sa marque dans l’indus-
trie du chauffage en mettant au point et en 
lançant des produits innovants. D’abord 
la première chaufferette de construction 
à élément ouvert, puis le plus petit et plus 
silencieux appareil de chauffage à air forcé 
résidentiel encastrable. Preuve que l’entre-
prise se positionnait déjà à l’avant-garde de 
son domaine, cet appareil, le Pulsair/RWF, est 
toujours sur le marché.

Employés : 150
Surface : 46 000 pi2

Territoire : Canada

Les années 90 défilent sous le signe de la 
croissance et du changement. L’entreprise 
déménage à Boucherville, puis elle fait 
l’acquisition en 1994 de son compétiteur, 
Stelpro Chauffage ltée, ce qui lui ouvrira 
les portes du marché canadien. La fin de la 
décennie est marquée par l’arrivée de Yves 
Chabot et son frère, une 2e génération d’en-
trepreneurs qui fait son entrée au sein de la 
compagnie. Sur le plan commercial, l’entre-
prise innove de nouveau avec le lancement 
de l’aéroconvecteur Dragon, qui permet de 
chauffer par le plafond.

Employés : 200
Surface : 118 000 pi2

Territoire : Canada

Le début du millénaire voit l’entreprise pour-
suivre son expansion et marque un vent de 
changement. Un nouveau siège social et 
une usine à la fine pointe de la technologie 
sont construits à St-Bruno-de-Montarville, 
puis Chalair Électrik et Stelpro Chauffage 
fusionnent pour devenir Stelpro Design inc. 
Avec une capacité de production intégrée 
améliorée qui en fait le leader canadien de 
sa catégorie, la nouvelle entité va lancer une 
autre phase de développement en créant 
la division des câbles chauffants, toujours 
dans le souci de bien servir ses clients.

DÉPART EXPANSION ET 
ACQUISITION

EXPANSION CONTINUE  
ET DIVERSIFICATION

L’histoire de Stelpro est d’abord celle d’une entreprise visionnaire qui a su devancer les besoins du marché dès sa 
fondation. Au fil des ans, elle a su gagner la confiance des consommateurs, des professionnels et de ses partenaires 
pour atteindre le statut enviable de manufacturier numéro 1 d’appareils de chauffage électrique en Amérique du Nord. 
L’entreprise réinvente l’industrie du chauffage de façon continue avec sa philosophie axée sur la valeur ajoutée du 
design et de la technologie pour dépasser le caractère purement fonctionnel des appareils. Elle est fermement implan-
tée dans la maison intelligente grâce à sa gamme de produits connectés et est en voie de mettre en place les bases 
pour devenir un acteur important de la transition énergétique. 

HISTORIQUE
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2005-2010 2011-2016 2016-…

Employés : 310
Surface : 198 600 pi2

Territoire : Canada, entrée aux États-Unis

Les deux frères prennent les rênes de 
l’entreprise comme co-présidents et vont 
consolider sa position de leader canadien 
et effectuer une entrée sur le marché amé-
ricain. La création de la division contrôles 
électroniques et de la division CVAC permet-
tra à Stelpro d’offrir un portefeuille complet 
de produits en offrant des solutions de 
chauffage et de contrôle pour des besoins 
résidentiels, commerciaux ou institutionnels. 
Ces changements ne se font pas au détri-
ment de l’innovation. L’entreprise continue 
de réinventer l’industrie du chauffage en 
lançant la plinthe B, la première avec ther-
mostat électronique intégré et la plus solide 
de sa catégorie, qui est toujours une réfé-
rence sur le marché.

Employés : 430
Surface : 216 600 pi2

Territoire : Amérique du Nord

Yves Chabot devient l’unique président de 
Stelpro. Maintenant un joueur majeur sur le 
marché nord-américain, l’entreprise revoit 
son image de marque et son logo pour 
qu’ils reflètent mieux son ambition. « Stelpro, 
confort 360 » offre en effet des solutions de 
chauffage adaptées à chaque situation dans 
le but d’assurer le confort de tous.

Employés : 490
Surface : 286 000 pi2

Territoire : Amérique du Nord

Bien en selle comme leader nord-américain, 
Stelpro poursuit son expansion à travers 
toutes ses divisions de produits (chauf-
fage, câbles, CVAC et contrôles) et tous ses 
canaux de vente (électrique, CVAC et détail). 
L’entreprise mise toujours sur la valeur 
ajoutée du design et de la technologie pour 
se différencier et offrir toujours plus de valeur 
ajoutée à ses clients. De plus, le lancement 
de l’écosystème Maestro positionne avan-
tageusement l’entreprise dans l’univers de 
la maison connectée. Aujourd’hui, Stelpro 
demeure une entreprise visionnaire avec un 
plan pour être un acteur majeur de la transi-
tion énergétique en Amérique du Nord tout en 
continuant d’être un créateur de solutions de 
confort, innovantes et distinctives.

CONSOLIDATION NOUVELLE VISION ESSOR
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2021

31 octobre 2019

FONDATION DE STELLO
Hilo par Hydro-Québec et Stelpro 
s’associent pour créer la coentreprise 
Stello, qui se spécialise dans les 
produits pour la maison intelligente.

2018 à 2020

AGRANDISSEMENT
Stelpro agrandit de 65 000 pi2 son 
usine à St-Bruno-de-Montarville. 
Cet agrandissement lui a permis de 
poursuivre des projets d’automatisation 
et de robotisation tout en augmentant 
sa productivité ainsi que sa capacité 
de production.

5 mai 2021

SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES
Lauréate du Club Platine dans le cadre du 
concours des Sociétés les mieux gérées 
au Canada.



STELPRO S'IMPLIQUE
Depuis sa fondation, Stelpro a 
appuyé une multitude d'organismes 
communautaires et des fondations 
en offrant ses services ou des dons 
monétaires pour soutenir des causes 
qui lui sont chères.

2 novembre 2020

ACQUISITION DE FLEXTHERM
Stelpro fait l'acquisition de Flextherm, 
un chef de file de l'industrie des planchers 
chauffants électriques.

«

«

Il n’y a aucun doute que le futur du 
chauffage sera électrique partout 
en Amérique du Nord, et nous 
sommes prêts. L’électricité fait 
partie de notre ADN depuis 40 ans. 
Yves Chabot





CVAC
Découvrez notre gamme de produits de chauffage central. Parfaits pour diffuser une chaleur 

enveloppante dans tout le bâtiment, les différents produits CVAC de Stelpro se complètent à 

merveille, trouvant chacun leur utilité dans votre écosystème de confort.



10 Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de 
produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

NOUVELLE PROGRAMMATION 
DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE
COMPATIBLE AVEC L'INSTALLATION 
D'UNE THERMOPOMPE

SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE
MAINTIENT UN MINIMUM D'AIR CHAUD 
EN TOUT TEMPS

CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES DE 
POINTE 
MODE ÉCO ENTRAÎNANT DES 
ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES

MOTEUR ECM
ASSURANT ÉCONOMIES, DÉBIT D’AIR 
CONSTANT ET EFFICACITÉ ACCRUE 
�MODÈLE SFECM�

MOTEUR 1 HP OFFERT 
À PARTIR DE 20 KW

PANNEAUX PRÉ-PERCÉS 
POUR UNE INSTALLATION ET UN 
RACCORDEMENT SIMPLIFIÉS

FINITION
 • peinture en poudre (charbon)

FABRICATION
 • boîtier robuste en acier galvanisé
 • accès facile à la carte  électronique 

pour ajuster les différents 
potentiomètres

 • emplacement pour filtre de 
20 po x 20 po (filtre non compris)

 • circuits composés uniquement de 
relais fiables

ÉLÉMENTS
 • modulants pour un confort accru et 

encadrés séparément pour un rem-
placement facile et rapide

MOTEUR
 • moteur du ventilateur scellé et lubrifié 

à vie
 • ECM – moteur à vitesses 

 prédéterminées (modèle SFEX)
 • ECM – moteur à vitesses variables 

(modèle SFECM)

CONTRÔLE 
 • carte électronique permettant 

de compenser lorsque la thermo-
pompe est en mode dégivrage

 • utilisation facile des différents modes
 • sélecteur « ventilation continue » 

(basse ou haute vitesse)
 • sélecteur « chauffage continu » 

(min ou max)
 • système de raccordement simplifié
 • relais mécaniques pour un entretien 

facile et abordable

INSTALLATION
 • trois types d’installation possibles : 

verticale ascendante, verticale des-
cendante ou horizontale

 • installation directe contre les murs 
(dégagement zéro)

 • possibilité d’alimentation à 
3 connecteurs

GARANTIE
 • cinq ans

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR AN

LE � TOUT INCLUS � DES FOURNAISES
Stelpro innove constamment pour continuer de vous off rir des fournaises électriques à la hauteur de vos attentes. Les produits de 
notre gamme La fournaise demeurent les seuls sur le marché équipés d’une sonde de température intégrée, ce qui facilite grande-
ment leur installation. Dites adieu aux écarts de température indésirables grâce aux contrôles électroniques de pointe. Par ailleurs, 
un tout nouveau modèle, le SFEX, vient de s’ajouter à notre gamme. Doté d’un moteur ECM, il répond à toutes les exigences en 
matière de performance et entraîne des économies d’énergie supplémentaires. Il vous suffi  t donc de choisir l'appareil qui convient 
le mieux à vos besoins !

SFE/SFEX/SFECM | LA FOURNAISE
FOURNAISES ÉLECTRIQUES À CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES ET À MODULATION 

MODÈLES 
SFE

MODÈLES 
SFEX, SFECM 
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11Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION PRIX

FSB2 adaptateur de fournaise SFE pour débit descendant 140,00

SCOND bornier neutre pour troisième conducteur 42,75

Voir le guide de l'utilisateur pour toutes les données techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT PUISSANCE ET TENSION AMPÉRAGE PUISSANCE 

DU MOTEUR POIDS PRIX

CODE KILOWATTS VOLTS AMPÈRES HP KG LB

SÉRIE SFE  
(Modèles off erts seulement au Québec)

SFE1021 10/7,5 240/208 44/38 1/3 45 100 1328,00

SFE1521 15/11,2 240/208 65/56 1/3 45 100 1394,00

SFE1821 17,5/13,2 240/208 75/66 1/3 45 100 1421,00

SFE2021 20/15 240/208 85/74 1/3 45 100 1421,00

SFE2321 22,5/16,9 240/208 96/84 1/3 45 100 1485,00

SFE2721 27,5/20,7 240/208 119/104 1 48 105 1953,00

SFE3021 30/22,5 240/208 130/113 1 48 105 2006,00

SFE20211HP 20/15 240/208 88/77 1 48 105 1677,00

SFE23211HP 22,5/16,9 240/208 99/87 1 48 105 1738,00

SÉRIE SFEX

SFEX1021 10/7,5 240/208 44/38 1/3 45 100 1685,00

SFEX1521 15/11,2 240/208 65/56 1/3 45 100 1742,00

SFEX1821 17,5/13,2 240/208 75/66 1/3 45 100 1779,00

SFEX2021 20/15 240/208 85/74 1/3 45 100 1789,00

SFEX2321 22,5/16,9 240/208 96/84 1/3 45 100 1852,00

SFEX2721 27,5/20,7 240/208 119/104 3/4 52 115 2210,00

SFEX3021 30/22,5 240/208 130/113 3/4 52 115 2257,00

SFEX2021HP 20/15 240/208 88/77 3/4 52 115 2044,00

SFEX2321HP 22,5/16,9 240/208 99/87 3/4 52 115 2106,00

SÉRIE SFECM

SFECM1021 10/7,5 240/208 44/38 1/2 45 100 1984,00

SFECM1521 15/11,2 240/208 65/56 1/2 45 100 2106,00

SFECM1821 17,5/13,2 240/208 75/66 1/2 45 100 2156,00

SFECM2021 20/15 240/208 85/74 1/2 45 100 2183,00

SFECM2321 22,5/16,9 240/208 96/84 1/2 45 100 2303,00

SFECM2721 27,5/20,7 240/208 119/104 1 48 105 2773,00

SFECM3021 30/22,5 240/208 130/113 1 48 105 2850,00

SFECM20211HP 20/15 240/208 88/77 1 48 105 2573,00

SFECM23211HP 22,5/16,9 240/208 99/87 1 48 105 2696,00

Voir le guide de l'utilisateur pour toutes les données techniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT PUISSANCE ET TENSION AMPÉRAGE PUISSANCE 

DU MOTEUR POIDS

CODE KILOWATTS VOLTS AMPÈRES HP KG LB

SÉRIE SFE  
(Modèles off erts seulement au Québec)

SFE1021 10/7,5 240/208 44/38 1/3 45 100

SFE1521 15/11,2 240/208 65/56 1/3 45 100

SFE1821 17,5/13,2 240/208 75/66 1/3 45 100

SFE2021 20/15 240/208 85/74 1/3 45 100

SFE2321 22,5/16,9 240/208 96/84 1/3 45 100

SFE2721 27,5/20,7 240/208 119/104 1 48 105

SFE3021 30/22,5 240/208 130/113 1 48 105

SFE20211HP 20/15 240/208 88/77 1 48 105

SFE23211HP 22,5/16,9 240/208 99/87 1 48 105

SÉRIE SFEX

SFEX1021 10/7,5 240/208 44/38 1/3 45 100

SFEX1521 15/11,2 240/208 65/56 1/3 45 100

SFEX1821 17,5/13,2 240/208 75/66 1/3 45 100

SFEX2021 20/15 240/208 85/74 1/3 45 100

SFEX2321 22,5/16,9 240/208 96/84 1/3 45 100

SFEX2721 27,5/20,7 240/208 119/104 3/4 52 115

SFEX3021 30/22,5 240/208 130/113 3/4 52 115

SFEX2021HP 20/15 240/208 88/77 3/4 52 115

SFEX2321HP 22,5/16,9 240/208 99/87 3/4 52 115

SÉRIE SFECM

SFECM1021 10/7,5 240/208 44/38 1/2 45 100

SFECM1521 15/11,2 240/208 65/56 1/2 45 100

SFECM1821 17,5/13,2 240/208 75/66 1/2 45 100

SFECM2021 20/15 240/208 85/74 1/2 45 100

SFECM2321 22,5/16,9 240/208 96/84 1/2 45 100

SFECM2721 27,5/20,7 240/208 119/104 1 48 105

SFECM3021 30/22,5 240/208 130/113 1 48 105

SFECM20211HP 20/15 240/208 88/77 1 48 105

SFECM23211HP 22,5/16,9 240/208 99/87 1 48 105

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION

FSB2 adaptateur de fournaise SFE pour débit descendant 

SCOND bornier neutre pour troisième conducteur

11



12 Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SÉRIE SFECM

MOTEUR ECM � MOTEUR À COMMUTATION ÉLECTRONIQUE
CONFORT, EFFICACITÉ, FIABILITÉ ET SÉCURITÉ : VOILÀ LES PRINCIPAUX AVANTAGES DU MOTEUR ECM

L’ajout d’un moteur à vitesses variables permet une augmentation du niveau de confort, qui ne peut 
être atteint de façon efficace par une autre méthode. Cela permet également de sélectionner la basse 
vitesse de recirculation au débit désiré.

Son design et sa conception combinant l’électronique à un moteur BLDC (moteur sans brosse à aimant 
permanent) en font le moteur le plus efficace sur le marché pour les appareils CVAC. 
Ce rendement peut même atteindre jusqu’à deux fois plus d’efficacité qu’un moteur PSC.

Tous ses circuits électroniques sont protégés contre la condensation. Son design, sa conception et ses 
matériaux, comme l’élastomère de silicone, en font un moteur des plus fiables.

Une protection MOVs (metal oxyde varistors) protège le système électronique contre les surtensions 
 causées par la foudre.

SÉCURITÉ

FIABILITÉ

EFFICACITÉ

CONFORT

INSTALLATION

DÉBIT ASCENDANT DÉBIT DESCENDANT DÉBIT HORIZONTAL

  

ALIMENTATION
EN AIR CHAUD

RETOUR D'AIR

RETOUR D'AIR

ALIMENTATION
EN AIR CHAUD

RETOUR D'AIREN AIR CHAUD
ALIMENTATION

VOIR LES CODES 
EN VIGUEUR POUR 
L'ADAPTATEUR DE 
PLANCHER

PLANCHER
COMBUSTIBLE

12
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13

  17 5/16"
440mm

  

  17 5/16"
440mm

  

  17 1/4"
437mm

  

  17 3/4"
451mm

  

  20"
508mm

  

  1 7/16"
37mm

  
  1 3/8"

35mm
  

  22"
559mm

  

  18 3/4"
476mm

  

  28 9/16"
725mm

  

  33 9/16"
852mm

  

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

DESSINS TECHNIQUES

DEVANT CÔTÉ DESSUS

PANNEAU DE CONTRÔLE

RETOUR
TYPIQUE DES 2 CÔTÉS, 
ARRIÈRE ET DESSOUS

SORTIE

DISJONCTEUR

BOÎTIER FILTRE

ENTRÉE BAS VOLTAGE

13
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SCV-E-14  0  2

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

COULEUR
 • charbon

FINITION
 • peinture en poudre

FABRICATION
 • boîtier robuste en acier galvanisé
 • accès facile à tous les composants

MOTEUR
 • moteur du ventilateur à condensateur 

ou ECM scellé et lubrifié à vie

CONTRÔLE
 • quatre types : bas voltage, local, 

déporté et sans contrôle
 • interface numérique conviviale 

(modèle déporté seulement)

INSTALLATION
 • multipositions (verticale ascendante, 

verticale descendante, horizontale)
 • installation directe contre les murs 

(dégagement zéro)
 • peut être suspendu au plafond
 • alimentation 120 V, 208 V ou 240 V

GARANTIE
 • cinq ans, *trois ans sur les compo-

sants électroniques

GRANDE VARIÉTÉ DE CHOIX 
DE DÉBITS D’AIR
400 PCM À 2200 PCM

VASTE CHOIX DE CONTRÔLES 
POUR TOUS LES TYPES 
D’INSTALLATIONS

INSTALLATION SIMPLE 
ET RAPIDE

INSTALLATION 
MULTIPOSITIONS

LE COUTEAU SUISSE DE LA VENTILATION
Stelpro innove encore avec son cabinet de ventilation SCV pour usage résidentiel et commercial. Le cabinet de ventilation SCV est 
off ert en quatre formats pratiques et avec un grand choix de contrôles pour répondre aux besoins de tous les types d’installations. 
Combiné à un de nos serpentins SDHx, on obtient une fournaise sur mesure. Sa fl exibilité, sa grande polyvalence et ses contrôles 
optimisés en font le couteau suisse de la ventilation.

SCV
CABINET DE VENTILATION

CONTRÔLEUR DÉPORTÉ 
(MODÈLE ECM)

FAMILLE DE PRODUITS : Stelpro Cabinet Ventilation

TYPE DE MOTEUR : P = PSC; E = ECM 

PCM x 100 

TYPE DE CONTRÔLE : 0 = SANS CONTRÔLE;    1 = LOCAL;   
2 = DÉPORTÉ 4 pi*;   3 = DÉPORTÉ 10 pi*;   4 = CONTRÔLE BAS VOLTAGE

TENSION : 1 = 120 V; 2 = 240/208 V

NOMENCLATURE

* L’OPTION 2 ET 3 NE S’APPLIQUENT QU’AUX VITESSES DE 1400 ET 2200 PCM

14
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SCV-E-14  0  2

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

COULEUR
 • charbon

FINITION
 • peinture en poudre

FABRICATION
 • boîtier robuste en acier galvanisé
 • accès facile à tous les composants

MOTEUR
 • moteur du ventilateur à condensateur 

ou ECM scellé et lubrifié à vie

CONTRÔLE
 • quatre types : bas voltage, local, 

déporté et sans contrôle
 • interface numérique conviviale 

(modèle déporté seulement)

INSTALLATION
 • multipositions (verticale ascendante, 

verticale descendante, horizontale)
 • installation directe contre les murs 

(dégagement zéro)
 • peut être suspendu au plafond
 • alimentation 120 V, 208 V ou 240 V

GARANTIE
 • cinq ans, *trois ans sur les compo-

sants électroniques

GRANDE VARIÉTÉ DE CHOIX 
DE DÉBITS D’AIR
400 PCM À 2200 PCM

VASTE CHOIX DE CONTRÔLES 
POUR TOUS LES TYPES 
D’INSTALLATIONS

INSTALLATION SIMPLE 
ET RAPIDE

INSTALLATION 
MULTIPOSITIONS

LE COUTEAU SUISSE DE LA VENTILATION
Stelpro innove encore avec son cabinet de ventilation SCV pour usage résidentiel et commercial. Le cabinet de ventilation SCV est 
off ert en quatre formats pratiques et avec un grand choix de contrôles pour répondre aux besoins de tous les types d’installations. 
Combiné à un de nos serpentins SDHx, on obtient une fournaise sur mesure. Sa fl exibilité, sa grande polyvalence et ses contrôles 
optimisés en font le couteau suisse de la ventilation.

SCV
CABINET DE VENTILATION

CONTRÔLEUR DÉPORTÉ 
(MODÈLE ECM)

FAMILLE DE PRODUITS : Stelpro Cabinet Ventilation

TYPE DE MOTEUR : P = PSC; E = ECM 

PCM x 100 

TYPE DE CONTRÔLE : 0 = SANS CONTRÔLE;    1 = LOCAL;   
2 = DÉPORTÉ 4 pi*;   3 = DÉPORTÉ 10 pi*;   4 = CONTRÔLE BAS VOLTAGE

TENSION : 1 = 120 V; 2 = 240/208 V

NOMENCLATURE

* L’OPTION 2 ET 3 NE S’APPLIQUENT QU’AUX VITESSES DE 1400 ET 2200 PCM

KO Ø 7/8''
          [22mm]

KO Ø 1 1/8'' & 7/8''
          [29mm & 22mm]

1"
25.4mm

A*

B*

C*

2 1/8"
53.6mm

2 7/8"
71.5mm

1 1/8"
28.7mm

1 1/8"
28.7mm

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

DESSINS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT TENSION AMPÉRAGE VITESSE HAUTEUR

(A)
LARGEUR

(B)
PROFONDEUR

(C) POIDS

CODE VOLTS AMPÈRES HP PCM PO PO PO LB KG

SCV-P-401 120 4,6 1/3 400 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-441 120 4,6 1/3 400 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-442 240/208 2,2/2,3 1/3 400 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-411 120 4,6 1/3 400 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-412 240/208 2,2/2,3 1/3 400 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-601 120 4,6 1/3 600 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-641 120 4,6 1/3 600 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-642 240/208 2,2/2,3 1/3 600 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-611 120 4,6 1/3 600 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-612 240/208 2,2/2,3 1/3 600 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-P-841 120 4,6 1/3 800 20 18 22 3/4 50 22,7
SCV-P-811 120 4,6 1/3 800 20 18 22 3/4 50 22,7
SCV-P-812 240/208 2,2/2,3 1/3 800 20 18 22 3/4 50 22,7

SCV-P-1041 120 4,6 1/3 1000 20 18 22 3/4 50 22,7
SCV-P-1011 120 4,6 1/3 1000 20 18 22 3/4 50 22,7
SCV-P-1012 240/208 2,2/2,3 1/3 1000 20 18 22 3/4 50 22,7
SCV-P-1401 120 6,2 1/2 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-P-1402 240/208 3,3/3,3 1/2 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-P-1411 120 6,2 1/2 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-P-1412 240/208 3,3/3,3 1/2 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-P-2202 240/208 5,1/5,1 1 2200 26 26 28 3/4 80 36,4
SCV-P-2212 240/208 5,1/5,1 1 2200 26 26 28 3/4 80 36,4
SCV-E-611* 120 6,2 1/2 300 à 600 18 14 20 3/4 40 18,2
SCV-E-612* 240/208 2,2/2,3 1/2 300 à 600 18 14 20 3/4 40 18,2

SCV-E-1011* 120 6,2 1/2 300 à 1000 20 18 22 3/4 50 22,7
SCV-E-1012* 240/208 2,2/2,3 1/2 300 à 1000 20 18 22 3/4 50 22,7
SCV-E-1411* 120 6,2 1/2 300 à 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-E-1412* 240/208 3,9 1/2 300 à 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-E-1421* 120 6,2 1/2 300 à 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-E-1422* 240/208 3,9 1/2 300 à 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-E-1431* 120 6,2 1/2 300 à 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-E-1432* 240/208 3,9 1/2 300 à 1400 22 22 24 3/4 60 27,3
SCV-E-2211* 120 11,5 1 400 à 2200 26 26 28 3/4 80 36,4
SCV-E-2212* 240/208 6,9 1 400 à 2200 26 26 28 3/4 80 36,4
SCV-E-2221* 120 11,5 1 400 à 2200 26 26 28 3/4 80 36,4
SCV-E-2222* 240/208 6,9 1 400 à 2200 26 26 28 3/4 80 36,4
SCV-E-2231* 120 11,5 1 400 à 2200 26 26 28 3/4 80 36,4
SCV-E-2232* 240/208 6,9 1 400 à 2200 26 26 28 3/4 80 36,4

* PCM ajustable avec potentiomètre. PCM maximal mesuré à une pression statique de 0.5” H2O 
Modèle sur mesure off ert – communiquez avec votre représentant.
Pour modèle SCV-E à 800 PCM, commander un SCV-E-10XX.    Pour modèle SCV-E à 400 PCM, commander un SCV-E-6XX.

DESSUSDEVANT CÔTÉ

RETOUR  TYPIQUE AUX 
DEUX CÔTÉS, ARRIÈRE ET 

DESSOUS

KO RECTANGULAIRE 
POUR CONTRÔLE 

DÉPORTÉ

SORTIE

*Mesures indiquées dans le tableau ci-dessus
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SDHI

SDHF

SDHR

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FINITION
 • boîtier robuste en acier galvanisé de 

calibre 20 à 16 résistant à la corrosion

FABRICATION
 • porte d’accès à la boîte de jonction
 • double protection thermique : réen-

clen chement manuel et automatique
 • joint d’étanchéité en néoprène 

(optionnel)
 • boîtier de contrôle Nema 4, 

Nema 4x et Nema 12 (optionnel)
 • corps de chauffe en acier inoxydable 

(optionnel)

ÉLÉMENTS
 • ouverts en nickel-chrome
 • tubulaire en Incoloy 800
 • modulation des éléments par tech-

nologie SCR afin de maintenir une 
température stable en n’utilisant que 
l’énergie nécessaire

CONTRÔLE
 • sonde de limitation de température 

intégrée (option TT)
 • sonde de vélocité d’air électronique 

(option P)
 • pour les options de cartes et 

contrôles électroniques, voir le 
tableau des options et contrôles

 • tension de contrôle : 0-10 V, 2-10 V 
(4-20 mA), 24 Vac (PWM), 24 Vdc

 • bornier d'entrebarrage inclus

INSTALLATION
 • conduit rond à partir de 4 po (modèle 

SDHR)
 • conduit rectangulaire à partir de 

6 po x 6 po (modèles SDHI et SDHF)
 • débit vertical, horizontal, ascendant 

ou descendant
 • dégagement zéro des matières 

combustibles

GARANTIE
 • trois ans

CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES 
AMÉLIORÉS (OPTIONNEL) 

SONDE DE VÉLOCITÉ D’AIR 
ÉLECTRONIQUE ULTRA-PRÉCISE 
(OPTIONNELLE � OPTION P)

LE CONFORT, SUR MESURE !
La série des serpentins électriques de Stelpro comprend trois modèles : le SDHI (insertion), le SDHF (à brides) ainsi que le SDHR 
(rond), tous off erts sur mesure. Chaque modèle de la série est off ert en diff érents formats, vous permettant une grande fl exibilité. 
Ces serpentins sur mesure sont fabriqués pour tous les types d’installation. Que ce soit pour une installation à la sortie d’une boîte 
terminale, d’un cabinet de ventilation ou d’un appareil ventilo -convecteur gainable, à l’intérieur d’une unité d’apport d’air frais com-
merciale ou d’une centrale d’air pour application OEM, les normes élevées de fabrication de Stelpro vous assurent des serpentins 
d’une qualité sans précédent.

SDHx/SDHxT
SERPENTINS ÉLECTRIQUES SUR MESURE

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

THERMOSTAT DE GAINE 
DÉPORTÉ (OPTIONNEL)

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION

ET120 thermostat électronique 0-10 V (Celcius seulement)
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)
D010 thermostat 24 V
D070 thermostat de gaine déporté*

* Utilisé avec CIR-048 seulement

ÉLÉMENTS

OUVERTS TUBULAIRES
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SDHI

SDHF

SDHR

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FINITION
 • boîtier robuste en acier galvanisé de 

calibre 20 à 16 résistant à la corrosion

FABRICATION
 • porte d’accès à la boîte de jonction
 • double protection thermique : réen-

clen chement manuel et automatique
 • joint d’étanchéité en néoprène 

(optionnel)
 • boîtier de contrôle Nema 4, 

Nema 4x et Nema 12 (optionnel)
 • corps de chauffe en acier inoxydable 

(optionnel)

ÉLÉMENTS
 • ouverts en nickel-chrome
 • tubulaire en Incoloy 800
 • modulation des éléments par tech-

nologie SCR afin de maintenir une 
température stable en n’utilisant que 
l’énergie nécessaire

CONTRÔLE
 • sonde de limitation de température 

intégrée (option TT)
 • sonde de vélocité d’air électronique 

(option P)
 • pour les options de cartes et 

contrôles électroniques, voir le 
tableau des options et contrôles

 • tension de contrôle : 0-10 V, 2-10 V 
(4-20 mA), 24 Vac (PWM), 24 Vdc

 • bornier d'entrebarrage inclus

INSTALLATION
 • conduit rond à partir de 4 po (modèle 

SDHR)
 • conduit rectangulaire à partir de 

6 po x 6 po (modèles SDHI et SDHF)
 • débit vertical, horizontal, ascendant 

ou descendant
 • dégagement zéro des matières 

combustibles

GARANTIE
 • trois ans

CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES 
AMÉLIORÉS (OPTIONNEL) 

SONDE DE VÉLOCITÉ D’AIR 
ÉLECTRONIQUE ULTRA-PRÉCISE 
(OPTIONNELLE � OPTION P)

LE CONFORT, SUR MESURE !
La série des serpentins électriques de Stelpro comprend trois modèles : le SDHI (insertion), le SDHF (à brides) ainsi que le SDHR 
(rond), tous off erts sur mesure. Chaque modèle de la série est off ert en diff érents formats, vous permettant une grande fl exibilité. 
Ces serpentins sur mesure sont fabriqués pour tous les types d’installation. Que ce soit pour une installation à la sortie d’une boîte 
terminale, d’un cabinet de ventilation ou d’un appareil ventilo -convecteur gainable, à l’intérieur d’une unité d’apport d’air frais com-
merciale ou d’une centrale d’air pour application OEM, les normes élevées de fabrication de Stelpro vous assurent des serpentins 
d’une qualité sans précédent.

SDHx/SDHxT
SERPENTINS ÉLECTRIQUES SUR MESURE

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

THERMOSTAT DE GAINE 
DÉPORTÉ (OPTIONNEL)

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION

ET120 thermostat électronique 0-10 V (Celcius seulement)
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)
D010 thermostat 24 V
D070 thermostat de gaine déporté*

* Utilisé avec CIR-048 seulement

ÉLÉMENTS

OUVERTS TUBULAIRES

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT TYPE DE MODÈLE PUISSANCE TENSION PHASE DIMENSIONS

DU CONDUIT

CODE KILOWATTS VOLTS NBRE À PARTIR DE (PO)

SDHI/SDHIT INSERTION JUSQU’À 1000 120 À 600 1 OU 3 6 X 6

SDHF/SDHFT À BRIDES JUSQU’À 1000 120 À 600 1 OU 3 6 X 6

SDHR/SDHRT ROND JUSQU’À 1000 120 À 600 1 OU 3 4

Certifi cation UL : 25,5 kW/pi2 pour SDHx et 13 KW/PI2 pour SDHxT

CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES
CARACTÉRISTIQUE DESCRIPTION TYPE DE CONTRÔLE

TN 1ST 2ST CIR-047 CIR-048 CIR-017/
CIR-011

CODE NOMENCLATURE

E 1 2 B A C/D

ENTRÉES DE CONTRÔLES

ÉLÉMENTS DIRECTS �

24 V − 1 STAGE NON-MODULANT � �

24 V − 2 STAGES NON-MODULANT �

24 V − PWM � �

0-10 V � � �

2-10V (4-20mA) �

24 V − 1 STAGE MODULANT (MODULATION 0-100%) � �

24 V − 2 STAGES MODULANT (0-60-100%) �

24 V − 3 STAGES MODULANT (0-40-70-100%) �

MODE AUTONOME � �

SORTIES ÉLÉMENTS
SCR � � �

RELAIS ET/OU CONTACTEURS � � � 2 4/8

TRANSFORMATEUR 
DE CONTRÔLE TRANSFORMATEUR 24V � � � � �

SORTIE VENTILATEUR RELAIS DE VENTILATION (OPTIONNEL − OPTION R) � � �

SONDE DE TEMPÉRATURE DU 
CONDUIT D’ALIMENTATION

MESURE LA TEMPÉRATURE DE L’AIR À LA SORTIE DU SERPENTIN 
POUR MODULATION (OPTIONNELLE − OPTION T) � �

SONDE DE VÉLOCITÉ D’AIR 
ÉLECTRONIQUE

MESURE LA VÉLOCITÉ DE L’AIR EN AMONT DU SERPENTIN 
POUR PROTECTION DU SEUIL MINIMUM DE VENTILATION (OPTION-
NELLE − OPTION P)

� � �

SONDE DE LIMITATION DE 
TEMPÉRATURE INTÉGRÉE

MESURE LA TEMPÉRATURE DE L’AIR AMBIANT À PROXIMITÉ DES  
ÉLÉMENTS DU SERPENTIN ÉLECTRIQUE POUR MODULATION 
(OPTIONNELLE − OPTION TT)

� �

AUTO DIAGNOSTIC SYSTÈME DE DÉTECTION ET DE VISUALISATION DE FAUTE �

INTERFACE USAGER
VOYANTS LUMINEUX ET POTENTIOMÈTRE �

AFFICHAGE NUMÉRIQUE ET BOUTONS POUSSOIRS �

CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTAT DE GAINE DÉPORTÉ (ACCESSOIRE OPTIONNEL) �
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SDH X (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FAMILLE DE PRODUITS : Stelpro Duct Heater

MODÈLE : BRIDE = F  /  INSERTION  =  I  /  ROND  =  R

ÉLÉMENTS : OUVERTS (standard)  =  Laisser vide  /  TUBULAIRES (optionnels)  =  T  

DIMENSION DU CONDUIT : 2 à 14 caractères alphanumériques; Ex. #1 : 16,5 x 19,25 
(pour conduit rectangulaire) – Ex. #2 : 16,5 (pour conduit rond)

KILOWATTS : 2 à 8 caractères alphanumériques; Ex. : 12K (pour 12 kW)

VOLTS : 4 caractères alphanumériques; Ex. : 240V

PHASE : 2 caractères alphanumériques; Ex. : 1P ou 3P

CONTRÔLES OFFERTS*

OPTIONS OFFERTES

NOMENCLATURE

OPTIONS
OPTION DESCRIPTION

D TRANSFORMATEUR NON-COMPRIS

E BOÎTIER DÉPORTÉ (À DISTANCE)

F INSTALLATION VERTICALE DANS UN DÉBIT HORIZONTAL

G GRILLAGE DE PROTECTION DU CÔTÉ GAUCHE

H GRILLAGE DE PROTECTION DU CÔTÉ DROIT

I DISJONCTEUR D’ALIMENTATION PRINCIPALE

J SECTIONNEUR D’ALIMENTATION PRINCIPALE

K FUSIBLES D’ALIMENTATION PRINCIPALE

L FUSIBLES DE PALIER DE PUISSANCE

N INTERRUPTEUR À DIFFÉRENTIEL DE PRESSION RÉGLABLE

O OEM

P SONDE DE VÉLOCITÉ D’AIR ÉLECTRONIQUE

R RELAIS DE VENTILATION

S INSTALLATION HORIZONTALE DANS UN DÉBIT VERTICAL

T SONDE DE TEMPÉRATURE DU CONDUIT D’ALIMENTATION

OPTIONS
OPTION DESCRIPTION

V SCR AU DOUBLE DE L’AMPÉRAGE REQUIS

W LAMPE TÉMOIN

X ÉLÉMENTS GRADE A (80-20)

Y SYSTÈME TRIPHASÉ NON BALANCÉ

CC CORPS DE CHAUFFE ÉGAL AU BOITIER SUR LE COTÉ GAUCHE

GG GRILLE PERFORÉE 1/2 PO

HH BOÎTIER DE CONTRÔLE NEMA 4 OU 4X (INCLUS NEMA 12)

II BOITIER DE CONTRÔLE DE LA HAUTEUR EXACTE DU CONDUIT

JJ SECTIONNEUR AVEC ENTREBARRAGE DE PORTE

KK FUSIBLE DE CONTRÔLE

LL RELAIS SCR SUR CHAQUE CIRCUIT

PP PORTE À PENTURE

SS CORPS DE CHAUFFE EN ACIER INOXYDABLE

TT SONDE DE LIMITATION DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE

-# IDENTIFICATION MODÈLE UNIQUE

*  A = CIR-048
 B = CIR-047
 C = CIR-017
 D = CIR-011
 E = TN
 1 = 1ST
 2 = 2ST
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SDH X (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FAMILLE DE PRODUITS : Stelpro Duct Heater

MODÈLE : BRIDE = F  /  INSERTION  =  I  /  ROND  =  R

ÉLÉMENTS : OUVERTS (standard)  =  Laisser vide  /  TUBULAIRES (optionnels)  =  T  

DIMENSION DU CONDUIT : 2 à 14 caractères alphanumériques; Ex. #1 : 16,5 x 19,25 
(pour conduit rectangulaire) – Ex. #2 : 16,5 (pour conduit rond)

KILOWATTS : 2 à 8 caractères alphanumériques; Ex. : 12K (pour 12 kW)

VOLTS : 4 caractères alphanumériques; Ex. : 240V

PHASE : 2 caractères alphanumériques; Ex. : 1P ou 3P

CONTRÔLES OFFERTS*

OPTIONS OFFERTES

NOMENCLATURE

OPTIONS
OPTION DESCRIPTION

D TRANSFORMATEUR NON-COMPRIS

E BOÎTIER DÉPORTÉ (À DISTANCE)

F INSTALLATION VERTICALE DANS UN DÉBIT HORIZONTAL

G GRILLAGE DE PROTECTION DU CÔTÉ GAUCHE

H GRILLAGE DE PROTECTION DU CÔTÉ DROIT

I DISJONCTEUR D’ALIMENTATION PRINCIPALE

J SECTIONNEUR D’ALIMENTATION PRINCIPALE

K FUSIBLES D’ALIMENTATION PRINCIPALE

L FUSIBLES DE PALIER DE PUISSANCE

N INTERRUPTEUR À DIFFÉRENTIEL DE PRESSION RÉGLABLE

O OEM

P SONDE DE VÉLOCITÉ D’AIR ÉLECTRONIQUE

R RELAIS DE VENTILATION

S INSTALLATION HORIZONTALE DANS UN DÉBIT VERTICAL

T SONDE DE TEMPÉRATURE DU CONDUIT D’ALIMENTATION

OPTIONS
OPTION DESCRIPTION

V SCR AU DOUBLE DE L’AMPÉRAGE REQUIS

W LAMPE TÉMOIN

X ÉLÉMENTS GRADE A (80-20)

Y SYSTÈME TRIPHASÉ NON BALANCÉ

CC CORPS DE CHAUFFE ÉGAL AU BOITIER SUR LE COTÉ GAUCHE

GG GRILLE PERFORÉE 1/2 PO

HH BOÎTIER DE CONTRÔLE NEMA 4 OU 4X (INCLUS NEMA 12)

II BOITIER DE CONTRÔLE DE LA HAUTEUR EXACTE DU CONDUIT

JJ SECTIONNEUR AVEC ENTREBARRAGE DE PORTE

KK FUSIBLE DE CONTRÔLE

LL RELAIS SCR SUR CHAQUE CIRCUIT

PP PORTE À PENTURE

SS CORPS DE CHAUFFE EN ACIER INOXYDABLE

TT SONDE DE LIMITATION DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE

-# IDENTIFICATION MODÈLE UNIQUE

*  A = CIR-048
 B = CIR-047
 C = CIR-017
 D = CIR-011
 E = TN
 1 = 1ST
 2 = 2ST

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

TABLEAU DE PUISSANCES REQUISES

CAPACITÉ REQUISE EN WATTS EN FONCTION DU DÉBIT D'AIR ET DE L'ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE

DÉBIT D'AIR 
(PCM)

ÉLÉVATION (DELTA) TEMPÉRATURE EN °F

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

100 161 323 484 645 806 968 1129 1290 1452 1613 1774 1935 2097 2258 2419

150 242 484 726 968 1210 1452 1694 1935 2177 2419 2661 2903 3145 3387 3629

200 323 645 968 1290 1613 1935 2258 2581 2903 3226 3548 3871 4194 4516 4839

250 403 806 1210 1613 2016 2419 2823 3226 3629 4032 4435 4839 5242 5645 6048

300 484 968 1452 1935 2419 2903 3387 3871 4355 4839 5323 5806 6290 6774 7258

350 565 1129 1694 2258 2823 3387 3952 4516 5081 5645 6210 6774 7339 7903 8468

400 645 1290 1935 2581 3226 3871 4516 5161 5806 6452 7097 7742 8387 9032 9677

450 726 1452 2177 2903 3629 4355 5081 5806 6532 7258 7984 8710 9435 10 161 10 887

500 806 1613 2419 3226 4032 4839 5645 6452 7258 8065 8871 9677 10 484 11 290 12 097

550 887 1774 2661 3548 4435 5323 6210 7097 7984 8871 9758 10 645 11 532 12 419 13 306

600 968 1935 2903 3871 4839 5806 6774 7742 8710 9677 10 645 11 613 12 581 13 548 14 516

650 1048 2097 3145 4194 5242 6290 7339 8387 9435 10 484 11 532 12 581 13 629 14 677 15 726

700 1129 2258 3387 4516 5645 6774 7903 9032 10 161 11 290 12 419 13 548 14 677 15 806 16 935

750 1210 2419 3629 4839 6048 7258 8468 9677 10 887 12 097 13 306 14 516 15 726 16 935 18 145

800 1290 2581 3871 5161 6452 7742 9032 10 323 11 613 12 903 14 194 15 484 16 774 18 065 19 355

850 1371 2742 4113 5484 6855 8226 9597 10 968 12 339 13 710 15 081 16 452 17 823 19 194 20 565

900 1452 2903 4355 5806 7258 8710 10 161 11 613 13 065 14 516 15 968 17 419 18 871 20 323 21 774

950 1532 3065 4597 6129 7661 9194 10 726 12 258 13 790 15 323 16 855 18 387 19 919 21 452 22 984

1000 1613 3226 4839 6452 8065 9677 11 290 12 903 14 516 16 129 17 742 19 355 20 968 22 581 24 194

1050 1694 3387 5081 6774 8468 10 161 11 855 13 548 15 242 16 935 18 629 20 323 22 016 23 710 25 403

1100 1774 3548 5323 7097 8871 10 645 12 419 14 194 15 968 17 742 19 516 21 290 23 065 24 839 26 613

1150 1855 3710 5565 7419 9274 11 129 12 984 14 839 16 694 18 548 20 403 22 258 24 113 25 968 27 823

1200 1935 3871 5806 7742 9677 11 613 13 548 15 484 17 419 19 355 21 290 23 226 25 161 27 097 29 032

1250 2016 4032 6048 8065 10 081 12 097 14 113 16 129 18 145 20 161 22 177 24 194 26 210 28 226 30 242

1300 2097 4194 6290 8387 10 484 12 581 14 677 16 774 18 871 20 968 23 065 25 161 27 258 29 355 31 452

1350 2177 4355 6532 8710 10 887 13 065 15 242 17 419 19 597 21 774 23 952 26 129 28 306 30 484 32 661

1400 2258 4516 6774 9032 11 290 13 548 15 806 18 065 20 323 22 581 24 839 27 097 29 355 31 613 33 871

1450 2339 4677 7016 9355 11 694 14 032 16 371 18 710 21 048 23 387 25 726 28 065 30 403 32 742 35 081

1500 2419 4839 7258 9677 12 097 14 516 16 935 19 355 21 774 24 194 26 613 29 032 31 452 33 871 36 290

1550 2500 5000 7500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 22 500 25 000 27 500 30 000 32 500 35 000 37 500

1600 2581 5161 7742 10 323 12 903 15 484 18 065 20 645 23 226 25 806 28 387 30 968 33 548 36 129 38 710

NOTE : Pour toutes valeurs n’apparaissant pas sur cette grille, vous pouvez extrapoler en utilisant la formule suivante : 
WATTS = (débit en PCM) X (delta TEMP. °F) / 3,1
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20 Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

CAPACITÉS MAXIMALES PAR DIMENSIONS �EN KW�

SDHx
LONGUEUR (PO)

H
AU

TE
UR

 (P
O

)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

4 2 4 5 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 31 32 34 35 36 38 39 41 42

6 4 6 8 10 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 51 53 55 57 59 61 63

8 5 8 11 14 17 19 22 25 28 31 34 36 39 42 45 48 51 53 56 59 62 65 68 70 73 76 79 82 85

10 7 10 14 17 21 24 28 31 35 38 42 46 49 53 56 60 63 67 70 74 77 81 85 88 92 95 99 102 106

12 8 12 17 21 25 29 34 38 42 46 51 55 59 63 68 72 76 80 85 89 93 97 102 106 110 114 119 123 127

14 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 123 128 133 138 143 148

16 11 17 22 28 34 39 45 51 56 62 68 73 79 85 90 96 102 107 113 119 124 130 136 141 147 153 158 164 170

18 12 19 25 31 38 44 51 57 63 70 76 82 89 95 102 108 114 121 127 133 140 146 153 159 165 172 178 184 191

20 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 170 177 184 191 198 205 212

22 15 23 31 38 46 54 62 70 77 85 93 101 109 116 124 132 140 148 155 163 171 179 187 194 202 210 218 225 233

24 17 25 34 42 51 59 68 76 85 93 102 110 119 127 136 144 153 161 170 178 187 195 204 212 221 229 238 246 255

26 18 27 36 46 55 64 73 82 92 101 110 119 128 138 147 156 165 174 184 193 202 211 221 230 239 248 257 267 276

28 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 228 238 247 257 267 277 287 297

30 21 31 42 53 63 74 85 95 106 116 127 138 148 159 170 180 191 201 212 223 233 244 255 265 276 286 297 308 318

32 22 34 45 56 68 79 90 102 113 124 136 147 158 170 181 192 204 215 226 238 249 260 272 283 294 306 317 328 340

34 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 289 301 313 325 337 349 361

36 25 38 51 63 76 89 102 114 127 140 153 165 178 191 204 216 229 242 255 267 280 293 306 318 331 344 357 369 382

38 26 40 53 67 80 94 107 121 134 148 161 174 188 201 215 228 242 255 269 282 296 309 323 336 349 363 376 390 403

40 28 42 56 70 85 99 113 127 141 155 170 184 198 212 226 240 255 269 283 297 311 325 340 354 368 382 396 410 425

42 29 44 59 74 89 104 119 133 148 163 178 193 208 223 238 252 267 282 297 312 327 342 357 371 386 401 416 431 446

44 31 46 62 77 93 109 124 140 155 171 187 202 218 233 249 264 280 296 311 327 342 358 374 389 405 420 436 451 467

46 32 48 65 81 97 114 130 146 162 179 195 211 228 244 260 276 293 309 325 342 358 374 391 407 423 439 456 472 488

48 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 425 442 459 476 493 510

50 35 53 70 88 106 123 141 159 177 194 212 230 247 265 283 301 318 336 354 371 389 407 425 442 460 478 495 513 531

52 36 55 73 92 110 128 147 165 184 202 221 239 257 276 294 313 331 349 368 386 405 423 442 460 478 497 515 534 552

54 38 57 76 95 114 133 153 172 191 210 229 248 267 286 306 325 344 363 382 401 420 439 459 478 497 516 535 554 573

56 39 59 79 99 119 138 158 178 198 218 238 257 277 297 317 337 357 376 396 416 436 456 476 495 515 535 555 575 595

58 41 61 82 102 123 143 164 184 205 225 246 267 287 308 328 349 369 390 410 431 451 472 493 513 534 554 575 595 616

60 42 63 85 106 127 148 170 191 212 233 255 276 297 318 340 361 382 403 425 446 467 488 510 531 552 573 595 616 637

Densité maximale : 25,5 kW/pi²
Note : Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus ne se limitent pas à des dimensions de 60 po x 60 po.

SDHxT
LONGUEUR (PO)

H
AU

TE
UR

 (P
O

)

8 10 12 14 16 18 20 22 24

8 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6 13,0 14,4 15,9 17,3

10 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,3 18,1 19,9 21,7

12 8,7 10,8 13,0 15,2 17,3 19,5 21,7 23,8 26,0

14 10,1 12,6 15,2 17,7 20,2 22,8 25,3 27,8 30,3

16 11,6 14,4 17,3 20,2 23,1 26,0 28,9 31,8 34,7

18 13,0 16,3 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5 35,8 39,0

20 14,4 18,1 21,7 25,3 28,9 32,5 36,1 39,7 43,3

22 15,9 19,9 23,8 27,8 31,8 35,8 39,7 43,7 47,7

24 17,3 21,7 26,0 30,3 34,7 39,0 43,3 47,7 52,0

Densité maximale: 13 KW/pi2

NOTE: Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus ne se limitent pas à des dimensions de 24 po x 24 po.
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21Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

CAPACITÉS MAXIMALES PAR DIMENSIONS �EN KW�

SDHx
LONGUEUR (PO)

H
AU

TE
UR

 (P
O

)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

4 2 4 5 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 31 32 34 35 36 38 39 41 42

6 4 6 8 10 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 34 36 38 40 42 44 46 48 51 53 55 57 59 61 63

8 5 8 11 14 17 19 22 25 28 31 34 36 39 42 45 48 51 53 56 59 62 65 68 70 73 76 79 82 85

10 7 10 14 17 21 24 28 31 35 38 42 46 49 53 56 60 63 67 70 74 77 81 85 88 92 95 99 102 106

12 8 12 17 21 25 29 34 38 42 46 51 55 59 63 68 72 76 80 85 89 93 97 102 106 110 114 119 123 127

14 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 123 128 133 138 143 148

16 11 17 22 28 34 39 45 51 56 62 68 73 79 85 90 96 102 107 113 119 124 130 136 141 147 153 158 164 170

18 12 19 25 31 38 44 51 57 63 70 76 82 89 95 102 108 114 121 127 133 140 146 153 159 165 172 178 184 191

20 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 170 177 184 191 198 205 212

22 15 23 31 38 46 54 62 70 77 85 93 101 109 116 124 132 140 148 155 163 171 179 187 194 202 210 218 225 233

24 17 25 34 42 51 59 68 76 85 93 102 110 119 127 136 144 153 161 170 178 187 195 204 212 221 229 238 246 255

26 18 27 36 46 55 64 73 82 92 101 110 119 128 138 147 156 165 174 184 193 202 211 221 230 239 248 257 267 276

28 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 228 238 247 257 267 277 287 297

30 21 31 42 53 63 74 85 95 106 116 127 138 148 159 170 180 191 201 212 223 233 244 255 265 276 286 297 308 318

32 22 34 45 56 68 79 90 102 113 124 136 147 158 170 181 192 204 215 226 238 249 260 272 283 294 306 317 328 340

34 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 289 301 313 325 337 349 361

36 25 38 51 63 76 89 102 114 127 140 153 165 178 191 204 216 229 242 255 267 280 293 306 318 331 344 357 369 382

38 26 40 53 67 80 94 107 121 134 148 161 174 188 201 215 228 242 255 269 282 296 309 323 336 349 363 376 390 403

40 28 42 56 70 85 99 113 127 141 155 170 184 198 212 226 240 255 269 283 297 311 325 340 354 368 382 396 410 425

42 29 44 59 74 89 104 119 133 148 163 178 193 208 223 238 252 267 282 297 312 327 342 357 371 386 401 416 431 446

44 31 46 62 77 93 109 124 140 155 171 187 202 218 233 249 264 280 296 311 327 342 358 374 389 405 420 436 451 467

46 32 48 65 81 97 114 130 146 162 179 195 211 228 244 260 276 293 309 325 342 358 374 391 407 423 439 456 472 488

48 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 425 442 459 476 493 510

50 35 53 70 88 106 123 141 159 177 194 212 230 247 265 283 301 318 336 354 371 389 407 425 442 460 478 495 513 531

52 36 55 73 92 110 128 147 165 184 202 221 239 257 276 294 313 331 349 368 386 405 423 442 460 478 497 515 534 552

54 38 57 76 95 114 133 153 172 191 210 229 248 267 286 306 325 344 363 382 401 420 439 459 478 497 516 535 554 573

56 39 59 79 99 119 138 158 178 198 218 238 257 277 297 317 337 357 376 396 416 436 456 476 495 515 535 555 575 595

58 41 61 82 102 123 143 164 184 205 225 246 267 287 308 328 349 369 390 410 431 451 472 493 513 534 554 575 595 616

60 42 63 85 106 127 148 170 191 212 233 255 276 297 318 340 361 382 403 425 446 467 488 510 531 552 573 595 616 637

Densité maximale : 25,5 kW/pi²
Note : Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus ne se limitent pas à des dimensions de 60 po x 60 po.

SDHxT
LONGUEUR (PO)

H
AU

TE
UR

 (P
O

)

8 10 12 14 16 18 20 22 24

8 5,8 7,2 8,7 10,1 11,6 13,0 14,4 15,9 17,3

10 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,3 18,1 19,9 21,7

12 8,7 10,8 13,0 15,2 17,3 19,5 21,7 23,8 26,0

14 10,1 12,6 15,2 17,7 20,2 22,8 25,3 27,8 30,3

16 11,6 14,4 17,3 20,2 23,1 26,0 28,9 31,8 34,7

18 13,0 16,3 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5 35,8 39,0

20 14,4 18,1 21,7 25,3 28,9 32,5 36,1 39,7 43,3

22 15,9 19,9 23,8 27,8 31,8 35,8 39,7 43,7 47,7

24 17,3 21,7 26,0 30,3 34,7 39,0 43,3 47,7 52,0

Densité maximale: 13 KW/pi2

NOTE: Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus ne se limitent pas à des dimensions de 24 po x 24 po.

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

CHARTE DE PERTE DE PRESSION DES ÉLÉMENTS 
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22 Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FINITION
 • boîtier en acier galvanisé de calibre 

22 et 20 résistant à la corrosion

FABRICATION
 • porte d’accès à la boîte de jonction
 • double protection thermique à réen-

clenchement manuel et automatique 
pour chaque élément

 • sonde de limitation de température 
intégrée (sonde TT)

 • sonde de température du conduit 
d’alimentation (sonde T) (60 po - 5 pi)

 • sonde de vélocité d’air électronique 
en option (sonde P) (KIT -SEN-005)

PUISSANCE ET TENSION 
 • voir le tableau des spécifications 

techniques (autres modèles offerts 
sur demande)

ÉLÉMENTS
 • ouverts en nickel-chrome
 • modulation des éléments par la tech-

nologie SCR afin de maintenir une 
température stable en n’utilisant que 
l’énergie nécessaire

CONTRÔLE
 • thermostat 24 Vac ; thermostat ou 

contrôleur (0-10 Vdc) ; thermostat 
ou contrôleur (PWM) ; thermostat ou 
contrôleur (2-10 V) ; thermostat ou 
contrôleur (24 Vdc)

INSTALLATION
 • conduit rond de 5 po à 12 po
 • débit vertical, horizontal, ascendant 

ou descendant
 • dégagement zéro des matières 

combustibles

GARANTIE
 • trois ans

4 NIVEAUX DE SÉCURITÉ
PROTECTION MANUELLE, 
PROTECTION AUTOMATIQUE, 
BORNIER D’ENTREBARRAGE, 
SONDE DE LIMITATION DE 
TEMPÉRATURE INTÉGRÉE

5 OPTIONS DE FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE 0-10 V, 2-10 V, PWM, 24 VDC 
OU 24 VAC

POTENTIOMÈTRE PERMETTANT DE 
CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE

MODULATION DES ÉLÉMENTS
TECHNOLOGIE SCR

CONTRÔLEZ EFFICACEMENT VOTRE CONFORT
Que ce soit pour le préchauff ement de l’air de ventilation ou le chauff age d’une pièce, le SDHR vous procurera l’énergie nécessaire 
pour l’élévation de la température au niveau désiré. Son système de modulation et sa sonde de lecture de température vous donne-
ront un rendement précis et effi  cace. Il est off ert en plusieurs grandeurs et capacités.

SDHR
SERPENTIN ÉLECTRIQUE ROND

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR AN
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AR
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N

TI
EYEAR

ANS

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

THERMOSTAT DE GAINE 
DÉPORTÉ (OPTIONNEL)

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION

ET120 thermostat électronique 0-10 V (Celcius seulement)
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)
D010 thermostat 24 V
D070 thermostat de gaine déporté*

KIT-SEN-005 sonde de vélocité d’air électronique pour SDH

* Utilisé avec CIR-048 seulement
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23Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FINITION
 • boîtier en acier galvanisé de calibre 

22 et 20 résistant à la corrosion

FABRICATION
 • porte d’accès à la boîte de jonction
 • double protection thermique à réen-

clenchement manuel et automatique 
pour chaque élément

 • sonde de limitation de température 
intégrée (sonde TT)

 • sonde de température du conduit 
d’alimentation (sonde T) (60 po - 5 pi)

 • sonde de vélocité d’air électronique 
en option (sonde P) (KIT -SEN-005)

PUISSANCE ET TENSION 
 • voir le tableau des spécifications 

techniques (autres modèles offerts 
sur demande)

ÉLÉMENTS
 • ouverts en nickel-chrome
 • modulation des éléments par la tech-

nologie SCR afin de maintenir une 
température stable en n’utilisant que 
l’énergie nécessaire

CONTRÔLE
 • thermostat 24 Vac ; thermostat ou 

contrôleur (0-10 Vdc) ; thermostat 
ou contrôleur (PWM) ; thermostat ou 
contrôleur (2-10 V) ; thermostat ou 
contrôleur (24 Vdc)

INSTALLATION
 • conduit rond de 5 po à 12 po
 • débit vertical, horizontal, ascendant 

ou descendant
 • dégagement zéro des matières 

combustibles

GARANTIE
 • trois ans

4 NIVEAUX DE SÉCURITÉ
PROTECTION MANUELLE, 
PROTECTION AUTOMATIQUE, 
BORNIER D’ENTREBARRAGE, 
SONDE DE LIMITATION DE 
TEMPÉRATURE INTÉGRÉE

5 OPTIONS DE FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE 0-10 V, 2-10 V, PWM, 24 VDC 
OU 24 VAC

POTENTIOMÈTRE PERMETTANT DE 
CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE

MODULATION DES ÉLÉMENTS
TECHNOLOGIE SCR

CONTRÔLEZ EFFICACEMENT VOTRE CONFORT
Que ce soit pour le préchauff ement de l’air de ventilation ou le chauff age d’une pièce, le SDHR vous procurera l’énergie nécessaire 
pour l’élévation de la température au niveau désiré. Son système de modulation et sa sonde de lecture de température vous donne-
ront un rendement précis et effi  cace. Il est off ert en plusieurs grandeurs et capacités.

SDHR
SERPENTIN ÉLECTRIQUE ROND

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

THERMOSTAT DE GAINE 
DÉPORTÉ (OPTIONNEL)

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION

ET120 thermostat électronique 0-10 V (Celcius seulement)
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)
D010 thermostat 24 V
D070 thermostat de gaine déporté*

KIT-SEN-005 sonde de vélocité d’air électronique pour SDH

* Utilisé avec CIR-048 seulement

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT PUISSANCE TENSION POIDS 

D’EXPÉDITION
DÉBIT 

MINIMUM*

CODE WATTS VOLTS KG LB PCM/KW

CONDUIT 5 PO
�HAUTEUR: 8 PO, PROFONDEUR : 12 11/16 PO�

SDHR05005001 500 120 6,8 15 50
SDHR05005002 500/375 240/208 6,8 15 50
SDHR05005003 500 347 6,8 15 50
SDHR05010001 1000 120 6,8 15 50
SDHR05010002 1000/750 240/208 6,8 15 50
SDHR05010003 1000 347 6,8 15 50
SDHR05015001 1500 120 6,8 15 50
SDHR05015002 1500/1125 240/208 6,8 15 50
SDHR05015003 1500 347 6,8 15 50
SDHR05020001 2000 120 6,8 15 50
SDHR05020002 2000/1500 240/208 6,8 15 50
SDHR05020003 2000 347 6,8 15 50
SDHR05030002 3000/2250 240/208 6,8 15 50
SDHR05030003 3000 347 6,8 15 50

CONDUIT 6 PO
�HAUTEUR: 8 PO, PROFONDEUR : 12 11/16 PO�

SDHR06005001 500 120 7,3 16 50
SDHR06005002 500/375 240/208 7,3 16 50
SDHR06005003 500 347 7,3 16 50
SDHR06010001 1000 120 7,3 16 50
SDHR06010002 1000/750 240/208 7,3 16 50
SDHR06010003 1000 347 7,3 16 50
SDHR06015001 1500 120 7,3 16 50
SDHR06015002 1500/1125 240/208 7,3 16 50
SDHR06015003 1500 347 7,3 16 50
SDHR06020001 2000 120 7,3 16 50
SDHR06020002 2000/1500 240/208 7,3 16 50
SDHR06020003 2000 347 7,3 16 50
SDHR06030002 3000/2250 240/208 7,3 16 50
SDHR06030003 3000 347 7,3 16 50
SDHR06040002 4000/3000 240/208 7,3 16 50
SDHR06040003 4000 347 7,3 16 50
SDHR06050002 5000/3750 240/208 7,3 16 50
SDHR06050003 5000 347 7,3 16 50

CONDUIT 8 PO
�HAUTEUR: 9 1/4 PO, PROFONDEUR : 15 PO�

SDHR08005002 500/375 240/208 7,5 17 50
SDHR08005003 500 347 7,5 17 50
SDHR08010002 1000/750 240/208 7,5 17 50
SDHR08010003 1000 347 7,5 17 50
SDHR08015002 1500/1125 240/208 7,5 17 50
SDHR08015003 1500 347 7,5 17 50
SDHR08020002 2000/1500 240/208 7,5 17 50
SDHR08020003 2000 347 7,5 17 50
SDHR08030002 3000/2250 240/208 7,5 17 50
SDHR08030003 3000 347 7,5 17 50
SDHR08040002 4000/3000 240/208 7,5 17 50
SDHR08040003 4000 347 7,5 17 50
SDHR08050002 5000/3750 240/208 7,5 17 50
SDHR08050003 5000 347 7,5 17 50
SDHR08060002 6000/4500 240/208 7,5 17 50
SDHR08060003 6000 347 7,5 17 50

Ajoutez DS pour le modèle avec interrupteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT PUISSANCE TENSION POIDS 

D’EXPÉDITION
DÉBIT 

MINIMUM*

CODE WATTS VOLTS KG LB PCM/KW

CONDUIT 10 PO
�HAUTEUR: 11 1/4 PO, PROFONDEUR : 17 1/4 PO�

SDHR10005002 500/375 240/208 9,1 20 50
SDHR10005003 500 347 9,1 20 50
SDHR10010002 1000/750 240/208 9,1 20 50
SDHR10010003 1000 347 9,1 20 50
SDHR10015002 1500/1125 240/208 9,1 20 50
SDHR10015003 1500 347 9,1 20 50
SDHR10020002 2000/1500 240/208 9,1 20 50
SDHR10020003 2000 347 9,1 20 50
SDHR10030002 3000/2250 240/208 9,1 20 50
SDHR10030003 3000 347 9,1 20 50
SDHR10040002 4000/3000 240/208 9,1 20 50
SDHR10040003 4000 347 9,1 20 50
SDHR10050002 5000/3750 240/208 9,1 20 50
SDHR10050003 5000 347 9,1 20 50
SDHR10060002 6000/4500 240/208 9,1 20 50
SDHR10060003 6000 347 9,1 20 50
SDHR10080002 8000/6000 240/208 9,1 20 50
SDHR10080003 8000 347 9,1 20 50
SDHR10100002 10 000/7500 240/208 9,1 20 50
SDHR10100003 10 000 347 9,1 20 50

CONDUIT 12 PO
�HAUTEUR: 13 1/4 PO, PROFONDEUR : 19 1/4 PO�

SDHR12005002 500/375 240/208 10,4 23 50
SDHR12005003 500 347 10,4 23 50
SDHR12010002 1000/750 240/208 10,4 23 50
SDHR12010003 1000 347 10,4 23 50
SDHR12015002 1500/1125 240/208 10,4 23 50
SDHR12015003 1500 347 10,4 23 50
SDHR12020002 2000/1500 240/208 10,4 23 50
SDHR12020003 2000 347 10,4 23 50
SDHR12030002 3000/2250 240/208 10,4 23 50
SDHR12030003 3000 347 10,4 23 50
SDHR12040002 4000/3000 240/208 10,4 23 50
SDHR12040003 4000 347 10,4 23 50
SDHR12050002 5000/3750 240/208 10,4 23 50
SDHR12050003 5000 347 10,4 23 50
SDHR12060002 6000/4500 240/208 10,4 23 50
SDHR12060003 6000 347 10,4 23 50
SDHR12080002 8000/6000 240/208 10,4 23 50
SDHR12080003 8000 347 10,4 23 50
SDHR12100002 10 000/7500 240/208 10,4 23 50
SDHR12100003 10 000 347 10,4 23 50

Ajoutez DS pour le modèle avec interrupteur
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24 Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

COULEUR
 • porte du boîtier charbon

FINITION
 • acier galvanisé

FABRICATION
 • boîtier robuste en acier galvanisé
 • témoins lumineux permettant 

l’identification facile des modes 
sélectionnés

 • déflecteurs d’ajustement (compris)
 • sonde de température permettant 

la détection de surchauffes dans le 
plénum

 • témoins lumineux de diagnostic
 • protections thermiques automatiques 

et manuelles à chacun des éléments

SURFACE DE CHAUFFE
 • 16 po x 18 po
 • 19 po x 19 po

ÉLÉMENTS
 • modulants pour un confort accru et 

encadrés séparément pour un rem-
placement facile et rapide

CONTRÔLE
 • sélecteur de mode
 • fonction auto-relève automatique

INSTALLATION
 • débit vertical ascendant

GARANTIE
 • trois ans

ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES
GRÂCE AU TARIF DT RÉSIDENTIEL 
D’HYDRO-QUÉBEC �PROVINCE DE 
QUÉBEC SEULEMENT�

SONDE DE TEMPÉRATURE
PERMETTANT LA DÉTECTION DE 
SURCHAUFFES ET LA MISE EN 
FONCTION DU MODE AUTO-RELÈVE

COUPLAGE ÉLECTROMÉCANIQUE 
(INTERLOCK) EMPÊCHANT LE 
DÉMARRAGE SIMULTANÉ DE DEUX 
SOURCES DE CHAUFFAGE

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS
POUR FACILITER L’ADAPTATION À 
UN SYSTÈME DÉJÀ EN PLACE

CONTRÔLES FACILE À UTILISER

POUR DE GRANDES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le chauff e-air Stelpro est conçu pour garantir un maximum de sécurité tout en vous assurant confort et économie. De plus, il est 
off ert en deux formats et est combiné à un ensemble de défl ecteurs, ce qui assure un meilleur rendement et une polyvalence accrue. 
Informez-vous auprès de votre entrepreneur ou d’Hydro-Québec pour connaître tous les détails vous permettant d’économiser 
grâce au tarif DT résidentiel.

SB
CHAUFFE-AIR BIÉNERGIE

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR ANS

WARRAN
TY

GARANTIE

YEAR AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

AN

WARRANTY | G
AR

A
N

TI
EYEAR

ANS

24



24

25Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

COULEUR
 • porte du boîtier charbon

FINITION
 • acier galvanisé

FABRICATION
 • boîtier robuste en acier galvanisé
 • témoins lumineux permettant 

l’identification facile des modes 
sélectionnés

 • déflecteurs d’ajustement (compris)
 • sonde de température permettant 

la détection de surchauffes dans le 
plénum

 • témoins lumineux de diagnostic
 • protections thermiques automatiques 

et manuelles à chacun des éléments

SURFACE DE CHAUFFE
 • 16 po x 18 po
 • 19 po x 19 po

ÉLÉMENTS
 • modulants pour un confort accru et 

encadrés séparément pour un rem-
placement facile et rapide

CONTRÔLE
 • sélecteur de mode
 • fonction auto-relève automatique

INSTALLATION
 • débit vertical ascendant

GARANTIE
 • trois ans

ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES
GRÂCE AU TARIF DT RÉSIDENTIEL 
D’HYDRO-QUÉBEC �PROVINCE DE 
QUÉBEC SEULEMENT�

SONDE DE TEMPÉRATURE
PERMETTANT LA DÉTECTION DE 
SURCHAUFFES ET LA MISE EN 
FONCTION DU MODE AUTO-RELÈVE

COUPLAGE ÉLECTROMÉCANIQUE 
(INTERLOCK) EMPÊCHANT LE 
DÉMARRAGE SIMULTANÉ DE DEUX 
SOURCES DE CHAUFFAGE

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS
POUR FACILITER L’ADAPTATION À 
UN SYSTÈME DÉJÀ EN PLACE

CONTRÔLES FACILE À UTILISER

POUR DE GRANDES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le chauff e-air Stelpro est conçu pour garantir un maximum de sécurité tout en vous assurant confort et économie. De plus, il est 
off ert en deux formats et est combiné à un ensemble de défl ecteurs, ce qui assure un meilleur rendement et une polyvalence accrue. 
Informez-vous auprès de votre entrepreneur ou d’Hydro-Québec pour connaître tous les détails vous permettant d’économiser 
grâce au tarif DT résidentiel.
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Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT PUISSANCE

ET TENSION AMPÉRAGE SURFACE
DE CHAUFFE HAUTEUR HT LARGEUR HT PROFONDEUR HT

CODE KW VOLTS AMPÈRES MM PO MM PO MM PO MM PO

SB05211 5/3,8 240/208 20,8/18,1 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB05212 5/3,8 240/208 20,8/18,1 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB10211 10/7,5 240/208 41,7/36,1 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB10212 10/7,5 240/208 41,7/36,1 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB15211 15/11,3 240/208 62,5/54,2 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB15212 15/11,3 240/208 62,5/54,2 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB18211 18/13,5 240/208 75/65 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB18212 18/13,5 240/208 75/65 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB20211 20/15 240/208 83,3/72,2 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB20212 20/15 240/208 83,3/72,2 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB23211 23/17,3 240/208 95,8/83,1 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB23212 23/17,3 240/208 95,8/83,1 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB27211 27/20,3 240/208 112,5/97,5 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB27212 27/20,3 240/208 112,5/97,5 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB30211 30/22,5 240/208 125/108,3 406 X 457 16 X 18 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

SB30212 30/22,5 240/208 125/108,3 483 X 483 19 X 19 319 12 9/16 511 20 1/8 522 - 548 20 9/16 - 23 9/16

FOURNAISE

CHAUFFE-AIR

SONDE DE
TEMPÉRATURE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

ÉCOULEMENT
DE L’AIR

DÉBIT ASCENDANT

FOURNAISE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

CHAUFFE-AIR

ÉCOULEMENT
DE L’AIR

DÉBIT DESCENDANT

FOURNAISE FOURNAISE

DÉBIT HORIZONTAL DÉBIT HORIZONTAL

SONDE DE
TEMPÉRATURE

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENTCHAUFFE-AIR CHAUFFE-AIR

SONDE DE
TEMPÉRATURE

SONDE DE
TEMPÉRATURE

ÉCOULEMENT
DE L’AIR

ÉCOULEMENT
DE L’AIR

CONDUIT D'ALIMENTATION

FOURNAISE FOURNAISETUYAU
D'ÉVACUATION
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N
 

3''
[76mm] MINIMUM

 7 1/2''  MINIMUM
[191mm]

10''
[254mm] MINIMUM

28''
[711mm] MINIMUM

4''
[102mm]
MINIMUM 7''

[178mm]
MINIMUM

SERPENTIN DE
REFROIDISSEMENT

48'' [1220mm]    MINIMUM
DU VENTILATEUR

MODE BIÉNERGIE MODE COMBUSTIBLE MODE ÉLECTRIQUE

changement automatique du mode de chauff age 
selon la température extérieure seul le chauff age à combustible est utilisé seul le chauff e-air électrique est utilisé

AJUSTEMENTS DES MODES

INSTALLATION

DÉBIT ASCENDANT
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26 Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

FINITION
 • boîtier en acier galvanisé de calibre 

22 résistant à la corrosion

FABRICATION
 • éléments électriques amovibles avec 

protection thermique à réenclenche-
ment automatique

 • protection thermique à réenclenche-
ment manuel

 • sonde de température intégrée
 • volet papillon à ressort avec joint 

d’étanchéité
 • fi ltre lavable en aluminium facile d’accès

ÉLÉMENTS
 • ouverts en nickel-chrome 
 • modulation des éléments par la tech-

nologie SCR afin de maintenir une 
température stable en n’utilisant que 
l’énergie nécessaire

CONTRÔLE
 • contrôleur mural (modèle MUAA06 

120V-1P et 240/208V-1P)
 • bornier de raccordement pour venti-

lateur d’évacuation (modèle MUAA06 
120V-1P et 240/208V-1P)

 • transformateur de courant pour syn-
chroniser avec l’activation d’un venti-
lateur d’évacuation (autres modèles)

INSTALLATION
 • conduit rond de 6 po à 12 po
 • débit horizontal pour tous les modèles
 • vertical ascendant ou descendant 

pour les modèles 6 po à 10 po
 • dégagement zéro des matières 

combustibles

GARANTIE
 • trois ans, *cinq ans sur les éléments

LE PLUS COMPACT ET 
LÉGER SUR LE MARCHÉ

INSTALLATION MULTIPOSITION

SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE 
FACILITANT L’INSTALLATION

DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT
CONTINU ET INTERMITTENT

ACCÈS FACILE AUX COMPOSANTS 
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

KIT POUR PLÉNUM
PERMET L'INSTALLATION DANS 
DES ESPACES CONFINÉS

LAISSEZ ENTRER L’AIR FRAIS !
Le MUAA fournit de l’air frais tempéré afi n de procurer un confort maximal aux occupants d’une maison ainsi bien aérée. Ses éléments 
chauff ants sont modulés en continu, lui permettant donc de chauff er l’air frais à meilleur coût. Compact et fl exible, cet appareil off re 
une installation multiposition (verticale, horizontale, ascendante ou descendante) et un kit pour plénum qui lui permet d'être installé 
dans des espaces confi nés. Le MUAA répond aux exigences des norme ANSI/UL 1995 et ASHRAE 62.2 (Ventilation and acceptable 
indoor air quality in low-rise residential buildings).

MUAA
UNITÉ D’APPORT D’AIR FRAIS

WARRAN
TY

YEAR*

5 year
on element

GARANTIE

ANS*

élément
5 ans

CONTRÔLEUR MURAL
TRANSFORMATEUR 
DE COURANT

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION

SWI-037 contrôleur mural (compris avec les modèles MUAA06 120V-1P et 240/208V-1P)
MUAA6-DIS* interrupteur principal 6 po (25 A @ 120 V-1P, 240/208 V-1P) 

MUAA06-DIS* interrupteur principal 6 po (40 A @ 208 V-3P, 347 V-1P, 480 V-3P, 600 V-3P)
MUAA08-DIS* interrupteur principal 8 po (40 A)
MUAA10-DIS* interrupteur principal 10 po (100 A)
MUAA12-DIS* interrupteur principal 12 po (100 A)

MUAA6-DNW** kit pour plénum 6 po (25 A @ 120 V-1P, 240/208 V-1P)
MUAA06-DNW** kit pour plénum 6 po (40 A @ 208 V-3P, 347 V-1P, 480 V-3P, 600 V-3P)
MUAA08-DNW** kit pour plénum 8 po (40 A)
MUAA10-DNW** kit pour plénum 10 po (100 A)
MUAA12-DNW** kit pour plénum 12 po (100 A)

* Inclut un interrupteur principal, compartiment de contrôle étanche (standard NEMA 12) et un grillage à la sortie d'air.
* Installation en usine
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MUAA08

MUAA10

MUAA12

MUAA06

7/8"KO

  A*

22,2mm

KO 3/8"
9,5mm

22,2mm

  D

7/8"KO KO 3/8"
9,5mm

  C*

  B*

  A*

22,2mm
KO 7/8"

34,9mm
1 3/8"KO

KO 3/8"
9,5mm

  B*

  C*

7/8"KO

  A*

22,2mm

KO 3/8"
9,5mm

22,2mm

  D

7/8"KO KO 3/8"
9,5mm

  C*

  B*

  A*

22,2mm
KO 7/8"

34,9mm
1 3/8"KO

KO 3/8"
9,5mm

  B*

  C*

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

MODÈLES MUAA06 120V-1P ET 240/208V-1P

AUTRES MODÈLES

DESSINS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT DIAMÈTRE

COLLET PUISSANCE TENSION DÉBIT 
RECOMMANDÉ* POIDS A B C D

CODE PO KILOWATTS VOLTS PCM LB PO MM PO MM PO MM PO MM

MUAAXXYYZZ(M)

  6* 1,5 | 2,0 120-1P 45 | 60 15 11 7/8 302 18 457 13 1/8 333 8 1/8 206

  6* 1,5 | 2,0 | 3,0 240/208-1P 45 | 60 | 90 15 11 7/8 302 18 457 13 1/8 333 8 1/8 206

6 1,5 | 2,0 | 3,0 208-3P | 347-1P
480-3P | 600-3P 45 | 60 | 90 27 13 7/8 352 23 1/8 587 18 1/4 464 10 254

8 4,5 | 5,0 | 6,0
240/208-1P 

208-3P | 347-1P
480-3P | 600-3P

120 | 160 | 180 28 13 7/8 352 23 1/8 587 18 1/4 464 10 254

10 7,0 | 8,0 | 9,0
10,0 | 12,0

240/208-1P
208-3P | 347-1P
480-3P | 600-3P

210 | 240 | 270
300 | 360 42 18 5/8 473 28 1/8 714 21 7/8 556 12 3/4 324

12 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0
16,0 | 18,0 | 20,0

240/208-1P
208-3P | 347-1P
480-3P | 600-3P

240 | 300 | 360
420 | 480 | 540 | 600 45 18 5/8 473 28 1/8 714 21 7/8 556 12 3/4 324

XX : Diamètre du collet
YY : Puissance en kilowatt (01 = 1,5 kw et 04 = 4,5 kw)
ZZ : Voltage (11 = 120V-1P | 83 = 208V-3P | 21 = 240/208V-1P | 31 = 347V-1P | 53 = 480V-3P | 63 = 600V-3P)
(M) : Un volet motorisé est off ert sur demande pour les modèles 6*.
6* : Ces modèles sont off erts avec une borne neutre (branchement 3 fi ls). Se référer au schéma électrique pour plus de détails.
* Pour atteindre la température de sortie maximale du produit lorsqu'il fait -20 °C (-4 °F) à l'extérieur 

PRESSION STATIQUE � (PO H²0)

CHARTE DE PERFORMANCE MAXIMALE
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CONTRÔLES
Stelpro a développé une vaste gamme de contrôles intelligents allant du simple thermostat 

électronique programmable aux modèles connectés à distance. Fabriqués et testés au Québec, 

ils sont parfaitement adaptés à nos systèmes de chauffage électrique par pièce  : plinthes, 

convecteurs et aéroconvecteurs. Faciles à installer et sécuritaires, ils permettent d’économiser 

jusqu’à 25 % d’énergie. Prenez le contrôle de votre confort!
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24 V

Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.
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YEAR AN

COULEUR
 • blanc

FABRICATION
 • plastique moulé

TENSION
 • 0,5 A @ 24 Vac

CONTRÔLE
 • à 3 fils
 • compatible avec les fournaises 

électriques (raccords R, C, W) et les 
relais de chauff age Stelpro « RE » (voir 
la sélection à la page 153); la longueur 
des cycles de chauff age peut être 
ajustée en fonction du type d’appareil 
de chauff age raccordé, par exemple 
pour les appareils munis d’un ventila-
teur; attention : non compatible avec 
des charges purement inductives

 • agit comme un thermostat program-
mable en abaissant automatiquement 
la température une fois par période 
de 24 heures (mode Programmation 
unique)

 • avertissement hors gel
 •  possibilité d’imposer une consigne 

de température maximale (mode 
Sécurité)

 • la température peut être affichée en 
degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION
 • contrôle précisément la température 

ambiante à ± 0,5 °C (1 °F)
 • lecture de température avec 

thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 3 à 30 °C (37 à 86 °F)

GARANTIE
 • trois ans

* étude indépendante

CONTRÔLE EFFICACE DES RELAIS
Le thermostat électronique basse tension (24 V) STE241 est conçu pour contrôler des fournaises électriques ou les relais de 
chauff age Stelpro « RE ». Le STE241 off re également la possibilité d’ajuster les cycles en fonction du type d’appareil de chauff age 
contrôlé, dont les appareils munis de ventilateurs.

STE241
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V – PROGRAMMATION UNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT TENSION FRÉQUENCE EMBALLAGE PRIX

CODE VOLTS HZ

STE241WB+ 24 VAC 50/60 BOÎTE 49,25

DIMENSIONS : largeur de 3 1/4 po (83 mm), hauteur de 4 3/4 po (121 mm) et profondeur de 1 po (25 mm) (profondeur hors-tout : 1 3/8 po - 35 mm)

SIMPLE D'UTILISATION 
ET D'INSTALLATION

ÉCONOMIES ET 
CONFORT ACCRUS
PRÉCISION INCOMPARABLE

ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ
POUVANT SERVIR DE VEILLEUSE
 

ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ
PERMET D’ÉCONOMISER DE 10-15 % 
DES FRAIS DE CONSOMMATION 
SELON L'UTILISATION*

0,5 0,5 °°CC
±±

CONÇU POUR :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT TENSION FRÉQUENCE EMBALLAGE

CODE VOLTS HZ

STE241WB+ 24 VAC 50/60 BOÎTE

DIMENSIONS : largeur de 3 1/4 po (83 mm), hauteur de 4 3/4 po (121 mm) et profondeur de 1 po (25 mm) (profondeur hors-tout : 1 3/8 po - 35 mm)
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Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac
 • alimentation de l’écran par piles 

(2 X AAA - non fournies)

CONTRÔLE
 • à 2 fils
 • tout ou rien (NO ou NC)
 • compatible avec tous les relais RE, RM et R841 
 • température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 5 à 35 °C (40 à 95 °F)
 • affichage en Celcius seulement

GARANTIE
 • un an

ET180
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac

CONTRÔLE
 • à 3 fils
 • tout ou rien @ 24 Vac
 • compatible avec tous les relais RE, RM et le 

R841D1036
 • température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

GARANTIE
 • un an

D010
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement) 37,50

Dimensions : 3,27 po x 3,27 po x 1,19 po (83,1 mm x 83,1 mm x 30,2 mm)

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
D010 thermostat électronique 24 V 26,75

Dimensions : 3,54 po x 3,54 po x 1,57 po (89,9 mm x 89,9 mm x 39,9 mm)

PRODUIT DESCRIPTION
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)

PRODUIT DESCRIPTION
D010 thermostat électronique 24 V
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Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.
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COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 24 Vac

CONTRÔLE
 • sortie 0-10 V

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • de 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)
 • affichage en Celcius seulement

GARANTIE
 • un an

ET120
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 0-10 V

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac

CONTRÔLE
 • à 2 fils
 • compatible avec CIR-048 utilisé dans les  serpentins 

électriques (série SDHx)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • de -20 à 70 °C (-5 à 160 °F)

GARANTIE
 • un an

D070
THERMOSTAT DE GAINE DÉPORTÉ À BASSE TENSION / 24 V

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
D070 thermostat électronique 24 V 37,50

Dimensions : 3,54 po x 3,54 po x 1,57 po (89,9 mm x 89,9 mm x 39,9 mm)

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
ET120 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement) 86,50

Dimensions : 3,27 po x 3,27 po x 1,19 po (83,1 mm x 83,1 mm x 30,2 mm)

PRODUIT DESCRIPTION
ET120 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)

PRODUIT DESCRIPTION
D070 thermostat électronique 24 V 

CONÇU POUR :
SFE/SFECM  SDHX SDHR

CONÇU POUR :
 SDHX SDHR
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Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac
 • alimentation de l’écran par piles 

(2 X AAA - non fournies)

CONTRÔLE
 • à 2 fils
 • tout ou rien (NO ou NC)
 • compatible avec tous les relais RE, RM et R841 
 • température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 5 à 35 °C (40 à 95 °F)
 • affichage en Celcius seulement

GARANTIE
 • un an

ET180
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac

CONTRÔLE
 • à 3 fils
 • tout ou rien @ 24 Vac
 • compatible avec tous les relais RE, RM et le 

R841D1036
 • température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

GARANTIE
 • un an

D010
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement) 37,50

Dimensions : 3,27 po x 3,27 po x 1,19 po (83,1 mm x 83,1 mm x 30,2 mm)

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
D010 thermostat électronique 24 V 26,75

Dimensions : 3,54 po x 3,54 po x 1,57 po (89,9 mm x 89,9 mm x 39,9 mm)

PRODUIT DESCRIPTION
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)

PRODUIT DESCRIPTION
D010 thermostat électronique 24 V
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Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.
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COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 24 Vac

CONTRÔLE
 • sortie 0-10 V

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • de 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)
 • affichage en Celcius seulement

GARANTIE
 • un an

ET120
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 0-10 V

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac

CONTRÔLE
 • à 2 fils
 • compatible avec CIR-048 utilisé dans les  serpentins 

électriques (série SDHx)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • de -20 à 70 °C (-5 à 160 °F)

GARANTIE
 • un an

D070
THERMOSTAT DE GAINE DÉPORTÉ À BASSE TENSION / 24 V

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
D070 thermostat électronique 24 V 37,50

Dimensions : 3,54 po x 3,54 po x 1,57 po (89,9 mm x 89,9 mm x 39,9 mm)

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
ET120 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement) 86,50

Dimensions : 3,27 po x 3,27 po x 1,19 po (83,1 mm x 83,1 mm x 30,2 mm)

PRODUIT DESCRIPTION
ET120 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)

PRODUIT DESCRIPTION
D070 thermostat électronique 24 V 
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Stelpro se réserve le droit de modifi er en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits 
aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l’information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac
 • alimentation de l’écran par piles 

(2 X AAA - non fournies)

CONTRÔLE
 • à 2 fils
 • tout ou rien (NO ou NC)
 • compatible avec tous les relais RE, RM et R841 
 • température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 5 à 35 °C (40 à 95 °F)
 • affichage en Celcius seulement

GARANTIE
 • un an

ET180
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

COULEUR
 • blanc cassé

TENSION
 • 1 A @ 24 Vac

CONTRÔLE
 • à 3 fils
 • tout ou rien @ 24 Vac
 • compatible avec tous les relais RE, RM et le 

R841D1036
 • température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE
 • 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

GARANTIE
 • un an

D010
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement) 37,50

Dimensions : 3,27 po x 3,27 po x 1,19 po (83,1 mm x 83,1 mm x 30,2 mm)

PRODUIT DESCRIPTION PRIX
D010 thermostat électronique 24 V 26,75

Dimensions : 3,54 po x 3,54 po x 1,57 po (89,9 mm x 89,9 mm x 39,9 mm)

PRODUIT DESCRIPTION
ET180 thermostat électronique 24 V (Celcius seulement)

PRODUIT DESCRIPTION
D010 thermostat électronique 24 V

CONÇU POUR :
SFE/SFECM  SDHX SDHR

CONÇU POUR :
 SDHX SDHR
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RUH
AÉROTHERME COMMERCIAL 
ET RÉSIDENTIEL

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CES GAMMES DE PRODUITS, 
RÉFÉREZ-VOUS À NOTRE SITE WEB STELPRO.COM

APPAREILS DE CHAUFFAGE SPÉCIALISÉS

SHU
AÉROTHERME 
COMMERCIAL INDUSTRIEL

VUH
AÉROTHERME VERTICAL

SDC
RIDEAU D’AIR COMMERCIAL

AUTRES PRODUITS
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Une seule application mobile | Économies d’énergie | Gamme complète de produits intelligents*

*Thermostat de ligne 120V - 240V pour chauffage électrique (plinthe, convecteur et aéroconvecteur)

Découvrez un écosystème pensé et fabriqué au Québec qui intègre chacune des  
composantes de façon harmonieuse et qui vous aide à faire des choix équilibrés. 

Maison 
intelligente

Compatible avec



34

DÉBIT D’AIR

D = V x A

D = DÉBIT D’AIR PCM (M3/S)

V = VITESSE PPM (M/S)

A = AIRE (M²)

TRANSFERT DE CHALEUR KW = (1,08 x T (°F) x PCM) / 3412

IMPÉRIAL Q (BTU/H) = 1,085 x D (PCM) x T (°F)

MÉTRIQUE Q (W) = 1,23 x D (L/S) x T (°C)

AMPÉRAGE
1 PHASE : L (AMPÈRES) = PUISSANCE (W) / TENSION (V)

3 PHASES : L (AMPÈRES) = PUISSANCE (W) / TENSION (V) = x / 1,73

CONVERSION DE LA TEMPÉRATURE

°F = (°C x 1,8) + 32

°C = (°F - 32) / 1,8

T (°F) = T (°C) x 1,8

T (°C) = T (°F) / 1,8

CONVERSION DE LA VITESSE D’AIR

1 PCM = 0,47 L/S

1 L/S = 2,12 PCM

1 M³/S = 1000 L/S

CONVERSION DE LA PUISSANCE 
1 KW = 3412 BTU/H

1 BTU/H = 0,0002928 KW

SÉRIE STELPRO PAGE THERMOLEC DETTSON

SFE fournaise électrique à contrôles électroniques et modulation 10 --- AVANTAGE NORTRON 21D

SFEX fournaise électrique à contrôles électroniques et modulation 10 --- AVANTAGE ECM NORTRON 21ECM

SFECM fournaise électrique à contrôles électroniques et modulation 10 --- MODULANTE ---

SDHI serpentins électriques sur mesure à insertion (éléments ouverts) 16 SC --- ---

SDHIT serpentins électriques sur mesure à insertion (éléments tubulaires) 16 ST --- ---

SDHF serpentins électriques sur mesure à brides (éléments ouverts) 16 FC --- ---

SDHFT serpentins électriques sur mesure à brides (éléments tubulaires) 16 FT --- ---

SDHR serpentins électriques sur mesure rond (éléments ouverts) 16 et 22 TER / RFC --- ---

SDHRT serpentins électriques sur mesure rond (éléments tubulaires) 16 et 22 RFT --- ---

SDHR + ET180 serpentins électriques sur mesure rond (éléments ouverts) et  
thermostat à basse tension / 24 V 16, 22 et 31 ZON (THERMO-ZONE) --- ---

SB chauffe-air biénergie 24 T (CHAUFFE-AIR) --- ---

SCV cabinet de ventilation 14 --- --- ---

MUAA unité d’apport d’air frais 26 FER (TERMO-X-AIR) --- ---

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES

FORMULES UTILES
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AMPÉRAGE ALIMENTATION 
MONOPHASÉ

Watts
Volts

= Amps

AMPÉRAGE ALIMENTATION 
TRIPHASÉ

Watts
Volts x 1,73

= Amps

RÉSISTANCE (OHMS)

Volts x Volts
Watts

= Ohms
Volts2

Watts
= Ohms OU

POWER (KW) VOLTS (PH)

120 V (1) 208 V (1) 208 V (3) 240 V (1) 240 V (3) 277 V (1) 347 V (1) 416 V (1) 416 V (3) 480 V (1) 480 V (3) 600 V (1) 600V (3)

0.3 2.50 1.45 0.83 1.25 0.72 1.09 0.87 0.73 0.42 0.63 0.36 0.50 0.29

0.4 3.34 1.92 1.11 1.67 0.97 1.45 1.16 0.97 0.56 0.84 0.49 0.67 0.39

0.5 4.17 2.41 1.39 2.09 1.21 1.81 1.44 1.21 0.70 1.05 0.61 0.84 0.49

0.6 5.00 2.89 1.66 2.50 1.45 2.17 1.73 1.45 0.84 1.25 0.72 1.00 0.58

0.75 6.25 3.61 2.09 3.13 1.81 2.71 2.17 1.81 1.05 1.57 0.91 1.25 0.72

0.8 6.67 3.85 2.23 3.34 1.93 2.89 2.31 1.93 1.12 1.67 0.97 1.34 0.77

1.0 8.34 4.81 2.78 4.17 2.41 3.61 2.89 2.41 1.39 2.09 1.21 1.67 0.97

1.2 10.00 5.77 3.34 5.00 2.89 4.34 3.46 2.89 1.67 2.50 1.45 2.00 1.16

1.25 10.42 6.01 3.47 5.21 3.01 4.52 3.61 3.01 1.74 2.61 1.51 2.09 1.21

1.4 11.67 6.73 3.89 5.84 3.38 5.06 4.04 3.37 1.95 2.92 1.40 2.34 1.35

1.5 12.50 7.22 4.17 6.25 3.61 5.42 4.33 3.61 2.09 3.13 1.81 2.50 1.45

1.6 13.34 7.70 4.45 6.67 3.86 5.78 4.61 3.85 2.23 3.34 1.93 2.67 1.54

1.75 14.59 8.42 4.87 7.30 4.22 6.32 5.05 4.21 2.43 3.65 2.11 2.92 1.69

2.0 16.67 9.62 5.56 8.34 4.82 7.22 5.77 4.81 2.78 4.17 2.41 3.34 1.93

2.25 18.75 10.82 6.25 9.38 5.42 8.13 6.49 5.41 3.13 4.69 2.71 3.75 2.17

2.5 20.84 12.02 6.95 10.42 6.02 9.03 7.21 6.01 3.47 5.21 3.01 4.17 2.41

3.0 25.00 14.43 8.34 12.50 7.23 10.83 8.65 7.22 4.17 6.25 3.61 5.00 2.89

4.0 33.34 19.23 11.12 16.67 9.64 14.44 11.53 9.62 5.56 8.34 4.82 6.67 3.86

4.5 37.50 21.64 12.50 18.75 10.84 16.25 12.97 10.82 6.25 9.38 5.42 7.50 4.34

4.8 40.00 23.08 13.34 20.00 11.56 17.33 13.83 11.54 6.67 10.00 5.78 8.00 4.62

5.0 41.67 24.04 13.90 20.84 12.05 18.05 14.41 12.02 6.95 10.42 6.02 8.34 4.82

6.0 50.00 28.85 16.68 25.00 14.45 21.66 17.30 14.43 8.34 12.50 7.23 10.00 5.78

7.5 62.50 36.06 20.84 31.25 18.06 27.08 21.62 18.03 10.42 15.63 9.03 12.50 7.23

8.0 66.67 38.47 22.23 33.34 19.27 28.88 23.06 19.23 11.12 16.67 9.64 13.34 7.71

9.0 75.00 43.27 25.01 37.50 21.68 32.49 25.94 21.64 12.51 18.75 10.84 15.00 8.67

10.0 83.34 48.08 27.79 41.67 24.09 36.11 28.82 24.04 13.90 20.84 12.05 16.67 9.64

12.0 100.00 57.70 33.25 50.00 28.90 43.33 34.59 28.85 16.68 25.00 14.45 20.00 11.56

14.0 116.67 67.31 38.91 58.33 33.72 50.54 40.35 33.65 19.45 29.17 16.86 23.33 13.49

15.0 125.00 72.12 41.69 62.50 36.13 54.16 43.23 36.06 20.84 31.25 18.06 25.00 14.45

18.0 150.00 86.54 50.02 75.00 43.35 64.99 51.88 43.27 25.01 37.50 21.68 30.00 17.34

20.0 166.67 96.16 55.58 83.34 48.17 72.21 57.64 48.00 27.75 41.67 24.09 33.34 19.27

24.0 200.00 115.39 66.69 100.00 57.80 86.65 69.17 57.70 33.35 50.00 28.90 40.00 23.12

25.0 208.34 120.20 69.48 104.17 60.21 90.26 72.05 60.10 34.74 52.09 30.11 41.67 24.09

30.0 250.00 144.23 83.37 125.00 72.25 108.31 86.46 72.12 41.69 62.50 36.13 50.00 28.90

35.0 291.67 168.27 97.27 145.84 84.30 126.36 100.87 84.14 48.64 72.92 42.15 58.34 33.72

40.0 333.34 192.31 111.16 166.67 96.34 144.41 115.28 96.16 55.58 83.34 48.17 66.67 38.54

45.0 375.00 216.35 125.06 187.50 108.38 162.46 129.69 108.18 62.53 93.75 54.19 75.00 43.35

50.0 416.67 240.39 138.95 208.34 120.43 180.51 144.10 120.20 69.48 104.17 60.21 83.34 48.17

55.0 458.34 264.43 152.85 229.17 132.47 198.56 158.51 132.22 76.43 114.59 66.24 91.67 52.99

60.0 500.00 288.47 166.75 250.00 144.51 216.61 172.91 144.23 83.37 125.00 72.25 100.00 57.80

TABLEAU DES AMPÉRAGES
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CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONSCERTIFICATIONS
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É CERTIFIÉ - REGISTERED QUALITY SYSTEM

1-844-STELPRO WWW.STELPRO.COMWEB

Les produits Stelpro sont fabriqués pour répondre à toutes les normes de sécurité et de performance requises pour la 
certification CSA pour la vente et l’installation au Canada. 

Tous les produits de ce catalogue sont approuvés par l’un des laboratoires certifiés de CSA, UL, ETL ou TÜV, qui certifient 
les produits selon les normes de sécurité ou de performance en vigueur. 

En outre, nos produits sont fabriqués pour répondre à au moins une des deux normes requises pour l’Amérique du Nord : 
UL pour les États-Unis et CSA pour le Canada. En conséquence, les produits sont étiquetés cCSAus, cULus, cETLus ou 
cTÜVus pour le Canada et les États-Unis, ou CSA, cUL ou cETL pour le Canada seulement. 

NORMES DE SÉCURITÉ 

Les demandes d’autorisation de retour de marchandise peuvent être acheminées via notre site Web (nouveau!) ou par 
courriel. Pour effectuer vos demandes sur notre site Web, allez au www.stelpro.com/rma et remplissez le formulaire. Pour 
les demandes par courriel, envoyez votre demande à rma@stelpro.com comprenant le numéro de la commande d’achat 
et la raison du retour. Dans les deux cas, un numéro d’autorisation de retour (RMA) vous sera ensuite envoyé. Celui-ci doit 
obligatoirement être indiqué sur l’emballage des unités à retourner et être bien visible. Les produits doivent être emballés 
adéquatement afin qu’ils nous parviennent en excellente condition. L’expéditeur assume les frais d’envoi.

Des frais s’appliquent sur tous les retours. Un produit ne peut être retourné s’il rencontre un ou plusieurs des critères sui-
vants : couleur spéciale, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande, etc.

STELPRO GARANTIT SES PRODUITS CONTRE TOUT DÉFAUT DE MATÉRIAU ET VICE DE MAIN-D’ŒUVRE POUR 
UNE PÉRIODE MINIMALE D’UN AN À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT.

Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels ni ceux causés par une installation ou un usage inadé quats. La 
garantie se limite à la réparation des appareils en usine et ne couvre pas les coûts liés au débran che ment, au transport et à 
l’installation. La garantie ne sera pas valide si l’appareil a été modifié de quel que façon que ce soit. Pour en savoir davantage 
sur les garanties prolongées, veuillez vous référer aux pages du catalogue. 

ÉNERGIE VÉRIFIÉE

RETOUR DE MARCHANDISE

POLITIQUE DE GARANTIE

NOUS REJOINDRE
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