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Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement 
selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant 
les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

IDÉAL POUR :
LES ENDROITS EMPLACEMENTS JUGÉS 
DANGEREUX, COMME CEUX-CI* :
Zone d’entreposage de batteries, usine chimique, 
établissement de manutention du charbon, usine de 
nettoyage à sec, zone de ravitaillement d’essence, 
élévateur à grain, raffinerie de pétrole, zone de 
pulvérisation ou d’entreposage de peinture, usine 
pétrochimique.
* �Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire 

l’installation de ces unités.

	■ INSTALLATION RAPIDE ET FACILE 
GRÂCE À UN SUPPORT MURAL PRATIQUE, 
AUSSI COMPATIBLE AVEC CERTAINS 
MODÈLES CONCURRENTS

	■ ÉLÉMENT CHAUFFANT UNIQUE 
ET ROBUSTE 
CONÇU POUR UNE RÉPARTITION OPTIMALE 
ET UNIFORME DE LA CHALEUR

	■ THERMOSTAT INTÉGRÉ PRÉCIS 
ASSURE UN CONTRÔLE CONSTANT ET 
FIABLE DE LA TEMPÉRATURE

	■ VASTE CHOIX DE MODÈLES 
OFFERT EN PLUSIEURS PUISSANCES, 
TENSIONS ET PHASES POUR RÉPONDRE À 
TOUS LES BESOINS

	■ DESSUS INCLINÉ INGÉNIEUX 
EMPÊCHE L’UTILISATION DE L’APPAREIL 
COMME TABLETTE OU BANC

COULEUR
	• Standard : rouge

FINITION
	• Standard : peinture à la poudre d'époxy/

polyester

TENSION
	• 120V, 208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 

600V, 1 ou 3 phases

FABRICATION
	• Dessus incliné. Panneau arrière en acier 

galvanisé de calibre 14
	• Panneaux avant et latéraux en acier 

carbone de calibre 14 avec revêtement 
en poudre d’époxy/polyester

	• Convection à basse température
	• Protection thermique linéaire à 

réenclenchement automatique
	• Boîte de jonction scellée

ÉLÉMENTS
	• Élément tubulaire en Incoloy® 800 avec 

ailettes en aluminium embossé de 
forme radiale

NORMES
	• CSA C22.2 No.30, No. 60079-0, 

No.60079-1, No.46, No. 60529, No. 
94.2

	• ANSI/UL 823, 60079-0, 60079-1
	• ANSI/IEC 60529
	• UL 50E

CLASSIFICATIONS
	• Pour les zones dangereuses en 

Amérique du Nord :
	− Classe I, Division 1 et 2, Groupes B, C 
et D (T2B ou T3A).

	− Classe I, Zone 1 et 2, Ex db, Groupes 
IIA, IIB+H2, Gb Classe I, Zone 1 et 2, 
AEx db, Groupes IIA, IIB+H2, Gb

	− Ta = -50 °C à +40 °C, IP66, Type 4, (T2 
ou T3)

CODE DE TEMPÉRATURE
	• Système de divisions : T2B 260 °C 

(500 °F) ou T3A 180 °C (356 °F)
	• Système de zones : T2 300 °C (572 °F) 

ou T3 200 °C (392 °F)

INDICE DE PROTECTION
	• IP66 et Type 4

CONTRÔLE
	• Thermostat intégré ou mural en option

INSTALLATION
	• Support mural intégré
	• Distances de montage minimales de 

8 po (20 cm) au-dessus du plancher et 
de 18 po (45 cm) du plafond

GARANTIE
	• Un an

VOTRE ALLIÉ DANS LES LIEUX DANGEREUX
Le convecteur antidéflagrant de la série X-pro de Stelpro est l’appareil idéal pour chauffer les emplacements dangereux. Une 
multitude de puissances (de 0,4 kW à 10 kW), de tensions (de 120 V à 600 V), de contrôles et d’options sont offerts avec cet appareil 
robuste en vue de répondre à tous les besoins.

SEC – X-PRO
CONVECTEUR ANTIDÉFLAGRANT À DESSUS INCLINÉ

AN
GARANTIE

1
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Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement 
selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant 
les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (1/2)
PRODUIT** PUISSANCE TENSION PHASE AMPÉRAGE LONGUEUR T1 BTX1 XET1 PRIX

CODE KW V AMP PO OPTION DE CONTRÔLE C120/C24* CL*

SEC-0360-2081-X-T2B-31 3,6 208 1 17,3 31 CL C120, C24, CL C24 4 876,00 4 571,00

SEC-0360-2083-X-T2B-31 3,6 208 3 10 31 C120, C24 C24 7 086,00 6 781,00

SEC-0360-2401-X-T2B-31 3,6 240 1 15 31 CL C120, C24, CL C24 4 876,00 4 571,00

SEC-0360-2403-X-T2B-31 3,6 240 3 8,7 31 C120, C24 C24 7 086,00 6 781,00

SEC-0360-6001-X-T2B-31 3,6 600 1 6 31 C120, C24 C24 4 876,00 4 571,00

SEC-0360-6003-X-T2B-31 3,6 600 3 3,5 31 C120, C24 C24 7 086,00 6 781,00

SEC-0480-2081-X-T2B-49 4,8 208 1 23,1 49 CL C120, C24, CL C24 7 805,00 7 500,00

SEC-0480-2083-X-T2B-49 4,8 208 3 13,3 49 C120, C24 C24 8 805,00 8 500,00

SEC-0480-2401-X-T2B-49 4,8 240 1 20 49 CL C120, C24, CL C24 7 805,00 7 500,00

SEC-0480-2403-X-T2B-49 4,8 240 3 11,6 49 C120, C24 C24 8 805,00 8 500,00

SEC-0480-6001-X-T2B-49 4,8 600 1 8 49 C120, C24 C24 7 805,00 7 500,00

SEC-0480-6003-X-T2B-49 4,8 600 3 4,6 49 C120, C24 C24 8 805,00 8 500,00

SEC-0760-2081-X-T2B-59 7,6 208 1 36,5 59 CL C120, C24, CL C24 10 540,00 10 235,00

SEC-0760-2083-X-T2B-59 7,6 208 3 21,1 59 C120, C24 C24 11 251,00 10 946,00

SEC-0760-2401-X-T2B-59 7,6 240 1 31,7 59 C120, C24 C24 10 540,00 10 235,00

SEC-0760-2403-X-T2B-59 7,6 240 3 18,3 59 C120, C24 C24 11 251,00 10 946,00

SEC-0760-6001-X-T2B-59 7,6 600 1 12,7 59 C120, C24 C24 10 540,00 10 235,00

SEC-0760-6003-X-T2B-59 7,6 600 3 7,3 59 C120, C24 C24 11 251,00 10 946,00

SEC-1000-6001-X-T2B-71 10 600 1 16,7 71 - 11 454,00

SEC-1000-2083-X-T2B-71 10 208 3 27,8 71 - 11 454,00

SEC-1000-2403-X-T2B-71 10 240 3 24,1 71 - 11 454,00

SEC-1000-6003-X-T2B-71 10 600 3 9,6 71 - 11 454,00

*Code de boîtier électrique : C120 (120Vca), C24 (24Vca), CL (Tension de ligne) compatible selon l’option de thermostat. 

**Pour commander, remplacer le «-X-» par le code de boîtier électrique : C120 (120Vca, grand boîtier électrique), C24 (24Vca, grand boîtier électrique), CL (Tension de ligne, petit boîtier 
électrique [boîte de jonction en Y]).
Les grands boîtiers électriques C120 et C24 comprennent un contacteur, un transformateur et un circuit imprimé avec des fusibles.
Si vous utilisez votre propre dispositif de contrôle de température, un contacteur à distance peut être nécessaire. Les boîtiers de contrôle CL peuvent être installés sur tous les appareils. 
Les boîtiers C120 et C24 ne sont pas compatibles avec les appareils dont la tension est de 120 V ou la puissance de 10 kW. Les clients peuvent également fournir leur propre circuit/
boîtier de contrôle à distance. Assurez-vous que les dispositifs de contrôle respectent le code électrique local, sont conformes aux spécifications électriques de l’appareil et conviennent 
à la classification de l’atmosphère dangereuse de la zone.
La tension d’alimentation doit être comprise entre +/-10 % de la tension nominale de l’appareil.
Puissance de sortie réelle (kW) = [(Tension de ligne)2 ÷ (Tension nominale)2] x Puissance de sortie nominale de l’appareil (kW).
Pour une meilleure répartition de la chaleur et un meilleur confort, un thermostat mural est recommandé.
Note : Les thermostats BTX1 et XET1 ne sont pas conçus pour commuter directement les appareils triphasés. Un boîtier électrique intégré en usine (C120 ou C24) ou un «circuit de 
commande» de montage à distance fourni par le client est requis.
Couleur standard rouge. 277V et 480V sont disponibles sur demande.

CODE DE TEMPÉRATURE – SYSTÈME DE DIVISIONS : T2B (260 °C / 500 °F) 
CODE DE TEMPÉRATURE – SYSTÈME DE ZONES : T2 (300 °C / 572 °F)
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NOM DE LA SÉRIE

PUISSANCE

TENSION

PHASE

BOÎTIER ÉLECTRIQUE

SYSTÈME DE DIVISION CODE DE TEMPÉRATURE

LONGUEUR DU CABINET (PO)

OPTIONS INSTALLÉES EN USINE

TOUS LES MODÈLES DE 10KW 
incluent une protection en acier 
inoxydable 304 de 1/4 po (6,4 mm) de 
diamètre préinstallé au-dessus des 
grilles de sortie.



Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement 
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CODE DE TEMPÉRATURE – SYSTÈME DE DIVISIONS : T3A (180 °C / 356 °F) 
CODE DE TEMPÉRATURE – SYSTÈME DE ZONES : T3 (200 °C / 392 °F)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (2/2)
PRODUIT** PUISSANCE TENSION PHASE AMPÉRAGE LONGUEUR T1 BTX1 XET1 PRIX

CODE KW V AMP PO OPTION DE CONTRÔLE C120/C24* CL*

SEC-0040-3471-X-T3A-31 0,4 347 1 1,2 31 CL C120, C24, CL C24 3 805,00 3 500,00

SEC-0060-3471-X-T3A-31 0,6 347 1 1,7 31 CL C120, C24, CL C24 3 805,00 3 500,00

SEC-0120-1201-X-T3A-31 1,2 120 1 10 31 CL CL - 3 515,00

SEC-0120-2081-X-T3A-31 1,2 208 1 5,8 31 CL C120, C24, CL C24 3 820,00 3 515,00

SEC-0120-2083-X-T3A-31 1,2 208 3 3,3 31 C120, C24 C24 4 399,00 4 094,00

SEC-0120-2401-X-T3A-31 1,2 240 1 5 31 CL C120, C24, CL C24 3 820,00 3 515,00

SEC-0120-2403-X-T3A-31 1,2 240 3 2,9 31 C120, C24 C24 4 399,00 4 094,00

SEC-0120-3471-X-T3A-31 1,2 347 1 3,5 31 CL C120, C24, CL C24 6 305,00 6 000,00

SEC-0120-6001-X-T3A-31 1,2 600 1 2 31 C120, C24 C24 3 820,00 3 515,00

SEC-0161-3471-X-T3A-49 1,61 347 1 4,6 49 CL C120, C24, CL C24 8 381,00 8 076,00

SEC-0167-3471-X-T3A-71 1,67 347 1 4,8 71 CL C120, C24, CL C24 9 560,00 9 255,00

SEC-0180-1201-X-T3A-31 1,8 120 1 15 31 CL CL - 4 267,00

SEC-0180-2081-X-T3A-31 1,8 208 1 8,7 31 CL C120, C24, CL C24 4 572,00 4 267,00

SEC-0180-2083-X-T3A-31 1,8 208 3 5 31 C120, C24 C24 5 181,00 4 876,00

SEC-0180-2401-X-T3A-31 1,8 240 1 7,5 31 CL C120, C24, CL C24 4 572,00 4 267,00

SEC-0180-2403-X-T3A-31 1,8 240 3 4,3 31 C120, C24 C24 5 181,00 4 876,00

SEC-0180-6001-X-T3A-31 1,8 600 1 3 31 C120, C24 C24 4 572,00 4 267,00

SEC-0254-3471-X-T3A-59 2,54 347 1 7,3 59 CL C120, C24, CL C24 8 686,00 8 381,00

SEC-0334-3471-X-T3A-71 3,34 347 1 9,6 71 CL C120, C24, CL C24 9 560,00 9 255,00

SEC-0360-2081-X-T3A-49 3,6 208 1 17,3 49 CL C120, C24, CL C24 4 876,00 6 781,00

SEC-0360-2083-X-T3A-49 3,6 208 3 10 49 C120, C24 C24 7 086,00 8 178,00

SEC-0360-2401-X-T3A-49 3,6 240 1 15 49 CL C120, C24, CL C24 4 876,00 6 781,00

SEC-0360-2403-X-T3A-49 3,6 240 3 8,7 49 C120, C24 C24 7 086,00 8 178,00

SEC-0360-6001-X-T3A-49 3,6 600 1 6 49 C120, C24 C24 4 876,00 6 781,00

SEC-0360-6003-X-T3A-49 3,6 600 3 3,5 49 C120, C24 C24 7 086,00 8 178,00

SEC-0500-2081-X-T3A-71 5 208 1 24 71 C120, C24 C24 9 219,00 8 914,00

SEC-0500-2083-X-T3A-71 5 208 3 13,9 71 C120, C24 C24 11 759,00 11 454,00

SEC-0500-2401-X-T3A-71 5 240 1 20,8 71 CL C120, C24, CL C24 9 219,00 8 914,00

SEC-0500-2403-X-T3A-71 5 240 3 12 71 C120, C24 C24 11 759,00 11 454,00

SEC-0500-6001-X-T3A-71 5 600 1 8,3 71 C120, C24 C24 9 219,00 8 914,00

SEC-0500-6003-X-T3A-71 5 600 3 4,8 71 C120, C24 C24 11 759,00 11 454,00

*Code de boîtier électrique : C120 (120Vca), C24 (24Vca), CL (Tension de ligne) compatible selon l’option de thermostat. 

**Pour commander, remplacer le «-X-» par le code de boîtier électrique : C120 (120Vca, grand boîtier électrique), C24 (24Vca, grand boîtier électrique), CL (Tension de ligne, petit boîtier 
électrique [boîte de jonction en Y]).
Les grands boîtiers électriques C120 et C24 comprennent un contacteur, un transformateur et un circuit imprimé avec des fusibles.
Si vous utilisez votre propre dispositif de contrôle de température, un contacteur à distance peut être nécessaire. Les boîtiers de contrôle CL peuvent être installés sur tous les appareils. 
Les boîtiers C120 et C24 ne sont pas compatibles avec les appareils dont la tension est de 120 V ou la puissance de 10 kW. Les clients peuvent également fournir leur propre circuit/
boîtier de contrôle à distance. Assurez-vous que les dispositifs de contrôle respectent le code électrique local, sont conformes aux spécifications électriques de l’appareil et conviennent 
à la classification de l’atmosphère dangereuse de la zone.
La tension d’alimentation doit être comprise entre +/-10 % de la tension nominale de l’appareil.
Puissance de sortie réelle (kW) = [(Tension de ligne)2 ÷ (Tension nominale)2] x Puissance de sortie nominale de l’appareil (kW).
Pour une meilleure répartition de la chaleur et un meilleur confort, un thermostat mural est recommandé.
Note : Les thermostats BTX1 et XET1 ne sont pas conçus pour commuter directement les appareils triphasés. Un boîtier électrique intégré en usine (C120 ou C24) ou un «circuit de 
commande» de montage à distance fourni par le client est requis.
Couleur standard rouge.
277V et 480V sont disponibles sur demande.

TOUS LES MODÈLES DE 10KW 
incluent une protection en acier 
inoxydable 304 de 1/4 po (6,4 mm) de 
diamètre préinstallé au-dessus des 
grilles de sortie.
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ACCESSOIRES
THERMOSTAT ANTIDÉFLAGRANT, SÉRIE EXCALIBERTM

STE-BTX1-N-B (SPDT) CHAUFFAGE
La version murale nécessite le boîtier électrique pour le chauffage  
« C120 » ou « C24 » ou « CL » selon le modèle. Thermostat bimétallique 
utilisé sur les appareils de la série SEC avec le code d'option intégré (T1) 
et le boîtier électrique « CL » sélectionné.

STE-XET1-1-W-N-A (ÉLECTRONIQUE) CHAUFFAGE
La version murale nécessite nécessite le boîtier électrique pour le chauff-
age « C24 » sur l'appareil. Si un thermostat mural est commandé sans le 
boîtier électrique « C24 », une alimentation électrique externe de 24Vca et 
un circuit de commande sont nécessaires (fournis et installés par d'autres).

Trousse pour l’installation en chantier d’un thermostat intégré à un appareil de la série SEC 

Ces deux trousses pour l’installation en chantier d’un thermostat intégré permettent d'ajouter un thermostat STE-BTX1-N-B ou STE-XET1-1-W-N-A 
à un appareil de la série SEC doté d'un boîtier électrique « C120 » (120Vca) ou « C24 » (24Vca). Ils comprennent les fils électriques, un joint de conduit 
de 3/4", des raccords de conduit, du composé d'étanchéité (sachet plastique eau/ciment) et de la fibre d'étanchéité. Le joint de conduit est certifié 
pour une utilisation en Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D; Classe II, Division 1, Groupes E, F et G; Classe III. L'installation doit être inspectée sur 
le chantier conformément au code électrique local.

BTX1-FIK
Cette trousse convient pour l'installation d'un thermo-
stat STE-BTX1-N-B sur un appareil SEC avec boîtier 
électrique « C120 » (120Vca) ou « C24 » (24Vca). Le 
thermostat n'est pas inclus.

XET1-FIK
Cette trousse convient pour l’installation d’un thermostat  
STE-XET1-1-W-N-A sur un appareil SEC avec boîtier électrique « C24 » 
(24Vca) seulement. Le thermostat n’est pas inclus.

STE-BLK1-W-N-A 
TROUSSE RÉTROFIT EN CHANTIER 
La trousse de conversion du thermostat de l’appareil 
permet de passer facilement d’un thermostat intégré 
à une configuration murale.

CLASSE

Classe I, Division 1 & 2, Groupes B, C & D

Classe II, Division 1, Groupes E, F & G

Classe II, Division 2, Groupes F & G; Class III; T6

Classe I, Zone 1 & 2, Ex db, Groupes IIA, IIB+H2, T6, Gb

Classe I, Zone 1 & 2, AEx db, Groupes IIA, IIB+H2, T6, Gb

Classe II, Zone 21 & 22, Ex tb, Groupes IIIA, IIIB & IIIC, T85°C, Db

Classe II, Zone 21 & 22, AEx tb, Groupes IIIA, IIIB & IIIC, T85°C, Db

-50°C ≤ T amb ≤ +40°C, IP66, Type 4
Plage de réglage de la température: 40°F à 80°F (5°C à 25°C); Ouverture pour conduit de 
3/4" NPT sur le dessus et le dessous.
22A de charge résistive, 480VAC max.; 1/2 HP@125 VAC; 1 HP@ 250VAC (approprié pour 
les circuits de contrôle de 24V ou 120V).

Note : Si les thermostats muraux de la série ExCaliber™ sont utilisés avec des appareils 
de la série SEC de 600V, des modèles avec un courant de ligne dépassant 22A ou n’im-
porte quel appareil de 3 phases, alors commander un appareil avec le boîtier électrique 
« C120 » ou « C24 ». Si vous utilisez votre propre dispositif de contrôle de température, un 
contacteur à distance peut être nécessaire. Assurez-vous que les dispositifs de contrôle 
respectent le code électrique local, sont conformes aux spécifications électriques de 
l’appareil et conviennent à la classification de l’atmosphère dangereuse de la zone.

CLASSE

Classe I, Division 1 & 2, Groupes B, C & D

Classe II, Division 1, Groupes E, F & G

Classe II, Division 2, Groupes F & G; Class III; T6

Classe I, Zone 1 & 2, Ex db, Groupes IIA, IIB+H2, T6, Gb

Classe I, Zone 1 & 2, AEx db, Groupes IIA, IIB+H2, T6, Gb

Classe II, Zone 21 & 22, Ex tb, Groupes IIIA, IIIB & IIIC, T85°C, Db

Classe II, Zone 21 & 22, AEx tb, Groupes IIIA, IIIB & IIIC, T85°C, Db

-50°C ≤ T amb ≤ +40°C, IP66, Type 4
Plage de réglage de la température: 40°F à 80°F (5°C à 25°C); Ouverture pour conduit de 
3/4" NPT sur le dessus et le dessous.
De 20 à 36Vca 50/60 Hz; max. 1A en continu (approprié pour les circuits de contrôle de 
24Vca seulement).

TROUSSE D’INSTALLATION EN CHANTIER

TROUSSE D’INSTALLATION RÉTROFIT INTERRUPTEUR PRINCIPAL MURAL ANTIDÉFLAGRANT

STE-XDC-01 
INTERRUPTEUR PRINCIPAL MURAL  
NON ADAPTÉ POUR LES ATMOSPHÈRES 
GAZEUSES (HYDROGÈNE) DU GROUPE B OU 
DU GROUPE IIB+H2 :

Classe I, Division 1 & 2, Groupes C & D; Classe 
II, Division 1, Groupes E, F & G; Classe II, Division 2, Groupes F & G; 
Classe III

Classe I, Zone 1 & 2, Grp IIA & IIB, T5 600V, 50A max.; 15 HP@208/240V, 
3 phases; 30 HP@480/600V, 3 phases; 
2 HP@120V, 1 phase; 7.5 HP@240V, 1 phase
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DESSINS TECHNIQUES

ACCESSOIRES
PRODUIT DESCRIPTION PRIX

EN 
TROUSSE

INSTALLÉE 
EN USINE

SEC-T1 X Thermostat intégré, bimétallique (non disponible avec les modèles 600V, tous les modèles 3 phases, ou les 
modèles à 1 phase ayant un courant de ligne excédant 22A). 904,00

SEC-LC X Entrée électrique du côté gauche (la localisation standard se trouve du côté droit). 35,00

ZZ X Construction spéciale (pour utilisation en usine seulement). -

STE-BTX1-N-B X Thermostat bimétallique antidéflagrant à fixation mural pour les milieux à risque. Utiliser uniquement avec la série SEC. 
Note : Nécessite un des boîtiers électriques C120 ou C24 ou CL de SEC, dépendamment du modèle sélectionné. 904,00

STE-XET1-1-W-N-A X Thermostat électronique à fixation mural pour les environnements à risques. Note : Nécessite le boîtier électrique 
C24 de SEC. 1 A max en continu, 24 Vca 1 002,00

STE-XDC-01 X Interrupteur principal mural pour les environnements à risque. Note : Non adapté pour les atmosphères du 
Groupe B ou du Groupe IIB+H2 de gaz (hydrogène). 600 V, 50 A max 1 970,00

SEC-BTX1-FIK X Trousse d’installation d’un thermostat BTX1-N-B sur un appareil SEC avec un boîtier électrique « C120 »  
(120Vca) ou « C24 » (24Vca). Thermostat non inclus. 305,00

SEC-XET1-FIK X Trousse d’installation d’un thermostat XET1-W-N-A sur un appareil SEC avec un boîtier électrique « C24 ».  
(24Vca) seulement. Thermostat non inclus. 305,00

STE-BLK1-W-N-A X La trousse de conversion de l’appareil permet de passer facilement d’un thermostat intégré à une configuration 
murale. 326,00

Boîtier électrique « CL » 
Tension de ligne

Boîtier électrique « CL »
Tension de ligne avec l’option

du thermostat intégré «T1»

Boîtier électrique « C120 »
(120Vca) ou « C24 » (24Vca)

Boîtier électrique du côté gauche,
code d’option «LC»

BOÎTIER ÉLECTRIQUE

3 x  3/4" NPT

B

D

E

M
U

R

Pour montage en Y 
avec thermostat d’ambiance intégré en option.

 3/4" NPT

B C
A

Supports de montage non représentés.
Pour boîtier électrique.

Supports
de montage

208 mm
8.2"

9.5 mm
3/8"

513 mm
20 3/16"

203 mm
8"

333 mm
13 3/32"

SOL SOL

DIMENSIONS
LONGUEUR 

DU CABINET A B C D E POIDS C120/C24 
(1 ET 3 PHASE)

POIDS CL 
(3 PHASE)

PO MM PO MM PO MM PO MM PO MM PO KG LB KG LB

31 975 38,4 795 31,3 179 7 1 022 40,2 226 8,9 33,1 / 31,7 73 / 70 24,5 54

49 1 435 56,5 1 257 49,5 179 7 1 482 58,3 226 8,9 45,4 / 44,0 100 / 97 36,7 81

59 1 690 66,5 1 511 59,5 179 7 1737 68,4 226 8,9 50,8 / 49,4 112 / 109 42,2 93

71 2 003 78,8 1 824 71,8 179 7 2 050 80,7 226 8,9 51,3 / 49,9 113 / 110 49,9 110

*Poids pour les SEC-0500-X une et trois phases : 58,5 / 57,1 kg, 129 / 126 lb.


