
FC
_S

T2
02

NP
_F

R_
25

05
26

2000 W

 85mm
3 3/8"

  31mm
1 1/4"

 

123mm
4 7/8"

  
113mm

4 1/2"
  85mm

82mm
3 3/8"
3 1/4"

 

2,5mm
1/8"

 TYP.

 85mm
3 3/8"

  31mm
1 1/4"

 

123mm
4 7/8"

  
113mm

4 1/2"
  85mm

82mm
3 3/8"
3 1/4"

 

2,5mm
1/8"

 TYP.

 85mm
3 3/8"

  31mm
1 1/4"

 

123mm
4 7/8"

  
113mm

4 1/2"
  85mm

82mm
3 3/8"
3 1/4"

 

2,5mm
1/8"

 TYP.

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement 
selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant 
les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

ST202NP
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE POUR PLINTHES ET CONVECTEURS

COULEUR
∙	blanc

FINITION
∙	plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION
∙	150 W à 1000 W @ 120 V
∙	260 W à 1730 W @ 208 V
∙	300 W à 2000 W @ 240 V

CONTRÔLE
∙	à 2 fils
∙	avertissement hors gel
∙	possibilité d’imposer une consigne de 

température maximale (mode Sécurité)
∙	 la température peut être affichée en 

degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION
∙	contrôle précisément la température 

ambiante à ± 0,5 °C (1 °F)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
∙	de 5 à 30 °C (de 41 à 86 °F)

GARANTIE
∙	 trois ans

ACCESSIBLE ET CONVIVIAL
Conciliant installation rapide et utilisation conviviale, le tout nouveau thermostat électronique non programmable de Stelpro est 
le choix idéal pour les petites pièces de votre maison. Le ST202NP peut contrôler les convecteurs électroniques ou les plinthes 
électriques ayant une puissance maximale de 2000 W. De plus, le thermostat est muni de seulement deux boutons, vous proposant 
ainsi un réglage de la consigne de température simple et facile.

	■ ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUVANT 
ATTEINDRE 10 %  
EN COMPARAISON À UN THERMOSTAT 
MÉCANIQUE 

	■ ULTRA-PRÉCIS : ± 0,5 °C (± 1 °F)

	■ INSTALLATION FACILE

	■ POUR PLINTHES ET CONVECTEURS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRODUIT WATTS TENSION AMPÉRAGE MAX. FRÉQUENCE PRIX

CODE MINIMUM MAXIMUM VOLTS AMPÈRES HZ

ST202NP 150/260/300 1000/1730/2000 120/208/240 8,3 60 53,00
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