
DEHUMIDIFIER
SA44764

POUR UN 
ENVIRONNEMENT 
CONFORTABLE
Cet appareil élimine efficacement l'excès 
d'humidité et prévient l'apparition de 
moisissures dans vos pièces. Grâce à ses 
roulettes, il se déplace facilement selon vos 
besoins. Son arrêt automatique lorsque le 
réservoir est plein vous protège contre tout 
risque de débordement, vous assurant ainsi 
une tranquillité d'esprit au quotidien.

COULEUR
Blanc

FABRICATION
•	 Réfrigérant : R32
•	 Réservoir avant amovible avec poignée pour un transport facile 
•	 Filtre amovible lavable et réutilisable 

TENSION
120 V, 60 Hz

CONTRÔLE
•	 Affichage à DEL pratique pour ajuster le niveau d'humidité 
•	 Minuterie de 24 heures : programmable pour arrêter et démarrer l'appareil

INSTALLATION 
•	 Deux options de drainage possibles : réservoir avant amovible  

ou en continu dans un drain (tuyau non inclus) 
•	 Sur roulettes, peut facilement être déplacé d’une pièce à une autre

FONCTIONS
•	 Permet de réduire le taux d'humidité ambiant, de 30 % à 80 % 
•	 Dégivrage automatique
•	 Arrêt automatique avec indicateur sonore lorsque le réservoir est plein
•	 Ventilation à 3 vitesses (maximale, moyenne et basse) 
•	 Mode confort : l’appareil règle l’humidité en fonction de la température 

ambiante
•	 Redémarrage automatique 

GARANTIE
Un an 

MEILLEURE QUALITÉ D'AIR  
ÉLIMINE L’EXCÈS D’HUMIDITÉ ET 
L'APPARITION DE MOISISSURE 
DANS VOS PIÈCES

FACILE À DÉPLACER

INSTALLATION FLEXIBLE
DEUX OPTIONS DE DRAINAGE POSSIBLES

INDICATEUR PRATIQUE
AVERTISSEMENT LORSQUE LE RÉSERVOIR 
D’EAU DOIT ÊTRE VIDÉ ET LORSQUE LE 
FILTRE DOIT ÊTRE NETTOYÉ

SÉRIE UDE DÉSHUMIDIFICATEUR PORTATIF

IDÉAL POUR :
SOUS-SOL 

AN
GARANTIE

1



UDEDF25P190 
UDEDF32P190

UDEDF50P190

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description ou la fabrication de ses appareils.

INSTALLATION DU DRAIN

DIMENSIONS

8,3 po  
(210 mm) 10,55 po  

(268 mm)

12,2 po  
(310 mm)

15,35 po  
(390 mm)

19,7 po  
(500 mm)

24,1 po  
(612 mm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 PRODUIT TENSION VOLUME DU 

RÉSERVOIR CAPACITÉ PUISSANCE AMPÉRAGE
FACTEUR 

ÉNERGÉTIQUE 
INTÉGRÉ (FEI)

DÉBIT D'AIR
NIVEAU 

SONORE 
(MIN. ET MAX.)

CODE VOLTS L PT L/JOUR PT/JOUR WATT AMP L/KWH M3/HR PCM DB

UDEDF25P190 115V/60Hz 3,8 8 11,83 25 270 à 425 2,6 à 3,8 1,7 à 3,04 200/170/150 118/100/88 43 à 47

UDEDF32P190 115V/60Hz 3,8 8 15,14 32 320 à 520 3,1 à 4,7 1,8 à 2,92 200/170/150 118/100/88 45 à 49

UDEDF50P190 115V/60Hz 7,1 15 23,66 50 510 à 783 4,7 à 6,9 1,9 à 3,02 360 212 44 à 48
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