SERIE UHC
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CONVECTEUR SILENCIEUX

LA QUALITE
A PRIX IMBATTABLE

Notre convecteur UHC est doté de cotés
arrondis et de lignes épurées qui sauront
certainement vous plaire. Il est offert avec un
thermostat électronique intégré ultra-précis
ou sans thermostat, vous donnant ainsi la
possibilité de l'utiliser comme vous le voulez.
Cet appareil silencieux et mince passera
inapercu quel que soit son emplacement.

Un vrai petit bijou !

CONVIENT A TOUS LES BUDGETS
TOUT EN S'HARMONISANT
A TOUS LES DECORS

LOOK MODERNE
COTES SOIGNEUSEMENT ARRONDIS,
LIGNES EPUREES

TOTALEMENT SILENCIEUX

THERMOSTAT ELECTRONIQUE INTEGRE
OFFERT EN OPTION

AUSSI| OFFERT :

EGALEMENT OFFERT

BRANCHEMENT DIRECT
ET RAPIDE DANS UNE PRISE
DE COURANT DE 120 V
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IDEAL POUR:
CUISINE, SALON, SOUS-SOL, CHAMBRE, SOLARIUM

COULEUR
blanc

FINITION
peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

e boitier et devant en acier de calibre 22
e hauteur du boitier favorisant I'effet cheminée
* l'air entre sous I'appareil et en sort par la partie avant

ELEMENT

deux éléments tubulaires en acier inoxydable isolés par des manchons en
nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis
aux cycles de chauffage

CONTROLE
* thermostat électronique a écran numérique intégré (en option)
e thermostat mural (hon compris)

INSTALLATION

* ensurface

* aumur a4 po minimum du plancher
e support mural dissimulé (compris)

* serre-cables arriéres (compris)

GARANTIE
deux ans
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PRIX PUISSANCE TENSION HAUTEUR
CODE CODE WATTS VOLTS MM PO MM PO KG LB
UHC0502W 233,00 UHCo0502wCwW 166,00 500 240 446 179/16 440 17 5/16 5,1 11,2
UHC1002W 258,00 UHC1002WCW 183,00 1000 240 446 179/16 581 22718 6.0 133
UHC1502W 273,00 UHC1502WCW 198,00 1500 240 446 179/16 727 285/8 7.1 15,7
UHC2002W 313,00 UHC2002WCW 230,00 2000 240 446 179/16 889 35 8.6 189

MODELE A BRANCHEMENT 120 V (PRISE DE COURANT RESIDENTIELLE)

UHC1501PW 309,00 === === 1500 120 446 17916 727 285/8 71 15,7

DESSINS TECHNIQUES
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DEVANT COTE DESSUS

°STELPRO se réserve le droit de modifier en tout temps la description ou la fabrication de ses appareils.



