°STELPRO GUIDE D'INSTALLATION

VIVIO - REMPLACEMENT DU BOITIER ELECTRONIQUE

Avant d’installer ou d’utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver
pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra étre tenu responsable de quoi que ce soit, et la garantie ne sera
pas valide si I'installateur ou I'utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives peut entrainer des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures
graves ou des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez I'alimentation électrique de I'appareil au
disjoncteur ou au fusible avant de procéder a I'installation, a la réparation ou au nettoyage. Assurez-vous que
I’appareil est congu pour I'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou a un représentant).

NOTE : Un tournevis Phillips d’au moins 6” (152mm) de tige est nécessaire pour effectuer ce remplacement.

RETRAIT DU BOITIER ELECTRONIQUE DEFECTUEUX

n Retirez I'embout de finition adjacent au module électronique en dévissant les quatre

(4) vis. Le joint d’étanchéité doit demeurer en place sur I’embout de finition. G
Conservez-les (Figure 1). .. O O
AT ... e e M
E Retirez les fils du cable d’alimentation en enlevant les capuchons de connexion et en Figure 1
dévissant le serre-cable (Figure 2-A-B-C-D).

NOTE : Pour faciliter les étapes suivantes, enlevez I'appareil de son installation et
déposez-le sur une surface propre, non abrasive et stable.

B Coupez I'attache-fil qui maintient les fils pour I’alimentation électrique en place et
dévissez-la (1) vis (Figure 2-E) pour retirer le séparateur de boite de jonction.
Réservez-les. Retirez les capuchons isolants et coupez les terminaux des fils
(Figure 3).

n Retirez le boitier électronique défectueux en dévissant les trois (3) vis et réservez-les
(Figure 4).

INSTALLATION DU NOUVEAU BOITIER ELECTRONIQUE (1/2)

5
6

Retirez le nouveau boitier électronique de son emballage. Retirer et réserver la partie
mobile qui inclue la fenétre de contrdle.

Passez tous les fils des lampes a travers le trou pour les insérer dans le nouveau
boitier électronique (Figure 5).

Sécurisez le boitier en vissant les trois (3) vis (Figure 4). Vérifiez que le passe-fil en
caoutchouc est bien positionné dans le trou central de I"appareil et celui du boitier
électronique pour assurer un joint étanche.

Dénudez les fils de I'alimentation coupés a I’étape 3.

Raccordez les fils suivants a I’aide d’un capuchon de connexion adéquat
(voir le schéma électrique correspondant a votre modéle a la page 2).

Installez un nouveau serre-fil étanche sur le nouveau boitier.

Passez les fils d’alimentation dans le trou du séparateur de boite de jonction.
Placez un attache-fil pour les sécuriser sans le serrer complétement (Figure 6).

Figure 5
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INSTALLATION DU NOUVEAU BOITIER ELECTRONIQUE (2/2)

Placer les capuchons de connexion dans les extrémités de la boite de jonction
(Figure 7). Attention de ne pas toucher a la carte électronique.

Glissez le séparateur en place et vissez-le (Figure 2-E). Serrez I’attache fil
complétement.

Réinstallez I'appareil en place sur ses supports.

Refaites les branchements électriques puis glissez la fenétre de contréle en place.
A I'aide des 4 vis, fermez I'appareil en remettant ’embout de finition avec le joint
d’étanchéité.

Figure 7

SCHEMA ELECTRIQUE

WH  14AWG
SVI1501BK N
H . . GN 12AWG ALIMENTATION
¢ Fil blanc de la lampe avec le fil noir de la carte L CND - POWER SUPPLY
électronique et le fil blanc d’alimentation. R _14AWC L1

e Fil bleu de la lampe avec le fil bleu de la carte
électronique.

16aWG R| | WCTRL

WH 16AWG 16AWG  BK ul

N
. e . . PCB-2
e Fil rouge de la carte électronique avec le fil e e B 160G Gi6awe 8L ﬁszcR—Ps

rouge d’alimentation.

A12WF

—120V
BK 14AWG
SVI3002BK L2
. . . GN 12AWG ALIMENTATION

e Fil blanc de la lampe avec le fil noir de la carte O e o

électronique et le fil noir d’alimentation. R_14AWC L1
e Fil bleu de la lampe avec le fil bleu de la carte 1oawe [ CTRC

électronique. WH 16AWG 1BAWG  BK ul

L2
. - . . PCB-2
e Fil rouge de la carte électronique avec le fil e A Ao B 16806 Bi6aNG 8L % A126R-P5

H1
rouge d’alimentation.

A12WF
—240V
SVI4002BK ET SVI6002BK
e 1¢fil blanc de la lampe avec le fil noir e "
intermédiaire et le fil noir d’alimentation. o me e
. o S
e 2¢fil blanc de la lampe avec le fil noir 1aWG u
intermédiaire et le fil noir de la carte électronique. wi oo B &[T
wi roang  LBCIZVCEH pws s,

e 1¢fil bleu de la lampe avec le 1¢" fil bleu de la w

carte électronique.

R BL 16AWG

BL 16AWG ) 12AWG BLI

2
A1TDWE

12AWG BL| .
I H

e 2¢fil bleu de la lampe avec le 2° fil bleu de la carte
électronique.
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