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GUIDE D'INSTALLATION

Avant d’installer ou d’utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver 
pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de quoi que ce soit, et la garantie ne sera 
pas valide si l’installateur ou l’utilisateur ne respectent pas ces directives.

Le non-respect de ces directives peut entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures 
graves ou des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l’alimentation électrique de l’appareil au 
disjoncteur ou au fusible avant de procéder à l’installation, à la réparation ou au nettoyage. Assurez-vous que 
l’appareil est conçu pour l’utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

VIVIO - REMPLACEMENT D’UNE LAMPE INFRAROUGE 

RETRAIT DE LA LAMPE INFRAROUGE DÉFECTUEUSE*

1 Retirez l’embout de finition du côté opposé au module électronique en dévissant les quatre (4) vis, et conservez-les (Figure 1).

2 Retirez la première porte de boîte de jonction (Figure 2) en la glissant vers l’extrémité du produit, et conservez-la.

3 Retirez la grille en la glissant légèrement vers l’extrémité (Figure 3-A) du produit, puis en la faisant glisser légèrement vers le 
bas ou le haut pour libérer les extrémités des tiges (Figure 3-B). Inclinez la grille vers l’extérieur de l’appareil, puis libérez les 
extrémités des tiges de l’autre côté (Figure 4).

4 Retirez la porte de boîte de jonction centrale en la glissant vers l’extrémité du produit, et conservez-la. Si vous devez changer la 
deuxième lampe (modèles SVI4002BK ou SVI6002BK), refaites les étapes 2 et 3 pour la porte de boîte de jonction et la grille 
du côté du module électronique.

5 Retirez le réflecteur latéral de chaque côté de la lampe infrarouge défectueuse en dévissant une (1) vis, et conservez-les 
(Figure 5). Glissez la lampe infrarouge défectueuse vers l’extérieur de l’appareil en la pivotant pour l’aligner avec les rainures.

6 Retirez, de chaque côté de la lampe infrarouge défectueuse, le boîtier de connexion étanche de son support métallique et 
dévissez-le pour accéder aux connexions. Débranchez les deux (2) terminaux (Figure 6).

AVERTISSEMENT : Afin de ne pas endommager la lampe ou réduire sa durée de vie, évitez de la manipuler à mains nues. 
Si celle-ci est touchée accidentellement, nettoyez les marques avec un chiffon doux et de l’alcool à friction ou méthylique.

*Note : Il est possible de remplacer la lampe directement sur le produit installé.
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INSTALLATION DE LA NOUVELLE LAMPE INFRAROUGE

7 Retirez la nouvelle lampe infrarouge de son emballage et de sa protection en prenant soin de la manipuler par les extrémités 
(Figure 7).

8 Rebranchez les deux (2) terminaux de chaque côté de la nouvelle lampe infrarouge (Figure 8). Vissez fermement les deux (2) 
boîtiers de connexion étanche et replacez-les dans leurs supports métalliques.

9 Positionnez la nouvelle lampe infrarouge au fond des rainures, puis repositionnez le réflecteur latéral de chaque côté en vissant 
une (1) vis (Figure 5).

10 Si vous avez changé la deuxième lampe infrarouge (modèles SVI4002BK et SVI6002BK), refaites inversement les 
étapes 2 et 3 pour la porte de boîte de jonction et la grille du côté du module électronique.

11 Replacez la porte de boîte de jonction centrale en la glissant jusqu’à la tige latérale de la grille et refaites inversement les étapes 
2 et 3 pour la porte de boîte de jonction et la grille du côté opposé au module électronique.

12 Replacez l’embout de finition en vissant les quatre (4) vis.

NOTE : Pour les étapes 10 et 11, assurez-vous de la bonne orientation de la porte de boîte de jonction. L’encoche des renforts derrière 
la porte de boîte de jonction doit être orientée vers la grille. Assurez-vous ensuite que la grille est bien appuyée sur cette encoche et 
sécurisée par la porte de boîte de jonction (Figure 9).


